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•このマニュアルで使われている用語 

このマニュアルでは紙面上の都合により，一部の表記を除いて " LAN - BR " を「本製品」と表記しています。 


•このマニュアルで使われている記号 


記号 

意味 


洋!意. 


作業上および操作上で特にミ主意していたださたいことを説日月してし、 

ます。このミ主意事項を守らないと，けびや故障，火がなどの原因に 
なることびあります。ミ主意してくださし、。 

M 勢 


説明の補足事項や知ってお < と便利なことを説明しています。 

|Esc し 1 

3 

キーボー ド上の キーを 表します。 


ごま意 


• 本製品の仕様および価格は，製品の改良等じよりすちなしに変更する揚合びあ0ます。 

• 本製品には随するドライバ，ソフトウェア等を逆アセンブル，逆コンパイルまたはその他 IJ バースエンジニアリング 
すること.弊なじ無断でホー厶ページ， FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていたださます。 

• このマニュアルの著作権は.□ジテック株式さなび所有しています。 

• このマニュアルの巧容の一部またはを部を無断で複製/転載することを禁止させていただ言ます。 

• このマニュアルのの容に関しては，製品の改良のためす告なしに変更する揚合ぴあります。 

• このマニュアルの肉容に関しましては，巧をを期しておりますび，巧一ご不審な点びございましたら，弊なテクニカ 
ル-サポートまでご連絡ください。 

• 本製品のラち，戦脂物資または役務 I こ該当するちのの輸出じあたっては，外国為曽をに基づ<輸出または役務取引許 
巧び必要です。 

• 本製品は曰本国巧での使用を前提に製造されています。曰本国外での使用による結果について弊社は一切の責任を負 
いません。また，本製品について;毎外でのな守，サポートはおこなっておりません。 

• 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失，破損など他への影響につさましては，上記にひひわらず責任は 
負いひねますのでご了をください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするよラにお願いいたします。 

参 Microsoft , Windows は米国 Microsoft Corpora む on の登録商標です。そのほか，このマニュアルに掲載されてい 
る商品名/巧名などは，一般に咨なの商標ならびに登録商標です。本文中における®および™は省略させていただ差ま 
した。 
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LAN-BR 


User's Manual 

ユーザーズマニュアル 


■ はじめに ■ 


重要 このユーヴーズマニュアルは L 乂下の場合にお読みくださし、。 


-本製品の詳細な設定をおこなう。 

-設定情報の詳しい説明を参照する。 


•導入手順じついては，別冊「セットアップガイド」をお読みください。 
•このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記して 
います。 

•このマニュアルは，製品の導入後ち大切に保管しておいてください。 
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安全にお使いいただくために 


けびや故障，火ぶなどを防ぐためじ，ここで説日月しているを意事項を必ずお読みく 
ださし、。 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと，火災•感電などじよる 
死こや大けびなど人身事故の原因じなります。 

A 注意 

この表示のを意事項を守らないと，感電やその他の事故に 
よりけびをしたり，他の機器に損害をちえたりすることび 
あります。 


A 警告 



本製品の分解，改造，修理をご自分でおこなわないで < ださし、。 

火ぶや感電，故障の原因じなのます。また，故障時の保証の巧象外となり 
ます。 


本製品から煙やへんな臭いびしたときは，直ちに使用を中止したラえで電 
源を切り， AC コンセントから電源プラグを巧いてください。そのあと，ご 
購入店ちし<は当なテクニカル-サポートまでご連絡<ださし、。 

そのまま使用すると，义ぶや感電，故障の原因じなのます。 


本製品に水などの液体や異物び入った場合は，直ちに使用を中止したラえ 
で電源を切り， AC コンセントから電源プラグを巧いてください。そのあと， 
ご購入店ちし< は当なテクニカル-ヴポートまでご連絡<ださし、。 

そのまま使用すると，火ぶや感電，故障の原因じなのます。 



本製品を，かを使ラ揚所や湿気の多いところで使用しないで<ださい。 
火ぶや感電，故障の原因じなのます。 
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安全にお使いいただ < ためじ 


么注意 


本製品を次のよラなところで使用しないで<ださし、。 

•高温または多湿なところ，結露を起こすようなところ 
-直射曰化のあたるところ 

•平担でないところ，±台び安定していないところ，振動の発生するところ 
•静電気の発生するところ，火気の周辺 

長期間本製品を使用しないと含は，電源プラグを巧いておいて<ださし、。 
Vv 故障の原因じなります。 
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Chapter 7 

概要編 


本製品の概要じついて説明しています。 

本製品の導入手順，各部の名称，動作環境じついては，別冊「セットアップガ 
イドをお読み < ださし、。 


1. 製品の保証じついて . 10 

2. 本製品の概要について . 11 

3. 各部の名称とはたらさ，は属品について ••••• 14 

4. セットアップ作業に入る前に . 19 
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I /製品の保証について 

製品の保証とサービス 

本製品には保証書び巧いています。巧容をお確かめの上，大切に保管してくだ 
さし、。 

•保証期間 

保証期間はお買い上げの曰より1年間です。保証期間を過ぎての修理はち料に 
なります。詳細じついては保証書をご覧<ださい。保証期間中のサービスじつ 
いてのごす目談は，お買い上げの販売店にお問い合わせ<ださし、。 

•保証範囲 

次のような場合は，與なは保証の責任を負いかねますのでごを意<ださし、。 

• 弊なの責任じよらない製品の破損，または改造じよる故障 
• 本製品をお使いになって生じたデータの消失，または破損 
•本製品をお使いになって生じたいかなる結果および，直接的，間接的なシス 
テ厶，機器およびその他の異常 

詳しい保証規定じつきましては，保証書に記載された保証規定をお確かめくだ 
さし、。 


•その他のご質問などじ関して 

別冊の「セットアップガイド」の，「サポートサービスじついて」をお読みくだ 
さし、。 
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\ 2 本製品の概要について 


本製品の特長 


♦ PPPoE 認証接続じな麻 

「 PPPoE 認証接続」じ巧麻しており，フレッツ ADSL CATV , 光ファイバ 
一など， PPPoE 採用のプ□バイダに接続び巧能です。クライアントをイン 
ターネットじ接続できます。 


•ブ□ー ドバンドルータとしての機能ち巧実 
ブ□-ドバンドルータ部分には ， DoS (Denial of Service ) アタックから 
ネットワークを巧る DoS ファイアウスール機能，ち害な Web サイトへのアク 
セスを制限する URL フィルタ機能， VPN パススルー，インターネットアク 
セス制限機能などを備えています。 


• E - Mail で□グをネットワーク管理ちじ送信可能 
インターネット接続□グ，アクセス制限□グ， DoS アタック検出□グを指定 
した E - Mail アドレスじ定期的に送信でき，ネットワーク管理の負担を軽減し 
ます。 


• Web ブラウヴベースの設定ユーティリティを搭載 
本製品の設をは，クライアントパソコンの Web ブラウヴ上から，本体じの蔵 
された Web ベースの設定ユーティ IJ ティを起動しておこないます。 Web ブラ 
ウヴならの解りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのア 
クセスち巧能です。 

参ノ チャルサーノ \'機能を搭載 

ポートフスワーディング機能を搭載しており，本製品に接続したパソコンを， 
「パ'-チャルサーバ」としてインターネット経由で安全に公開できます。 
PPPoE 接続など， IP アドレスび動的に変化する環境でも，ダイブミック DNS 
( DynDNS ) サーバへの接続機能を備えていますので， IP アドレスの変更な 
く運用び巧能です。 


Chapter 1 概要編 


• UPnP 巧麻でテレビ電話ち簡単に 

UPnP (Universal Rug and Play ) (こ巧麻しています 。 Windows 
Messen 畳 e 诏どの UPnP 巧麻ソフトび特別な設定をせずに利用巧能なほな， 
UPnP 巧麻ネットワーク機器との組み合わせで本製品を自動的に認識，設定 
できます。 


•その他，豊富な機能を搭載 

• NTP (Network Time Protocol ) ヴーバじアクセスして時刻を自動設定 
.ファー厶ウてアび設定ユーティ IJ ティから簡単にアップデート可能 
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2. 本製品の概要じつし、て 


本製品の動作環境 


本製品は，下〇ド/^プロトコルをお用できるパソコンおよび OS であれば使用 
で夏ます。 

ただし，弊なでは次の環境のみサポートしています。 

また， Web ベースの設定ユーティリティを採用していますので，本製品の設 
定じは Web ブラウヴび必要です。 


巧麻機種 

PC/AT 豆換機 〔DOS/V)，NECPC98-NX シリーブ 
(自作機は除く） 

巧麻ブラウヴ （Web 設定 
ユーティリティ） 

Internet Explorer 己.己 L ソ降 
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\3 


各部の名称とはた6き，付属品について 


本体各部の名称とはた6き_ 

本体各部の名称とはたらきを説明します。 
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3. 各部の名称とはたらき，は属品じついて 

<本体前面> 


① WAN ステータスランプ 〔 WAN ) 

背面の WAN ポートの接続が態を表示します。 


点な 

WAN 〔インターネット側）に接続したモデ厶などとリンクび 
確立しています。 

点滅 

WAN に接続した機器とデータを送受信しています。 

消な 

WAN に接続した機器とリンクび確立していません。 


② LAN ステータスランプ （ UNK / ACT ， 1〜 4) 

背面の LAN ポートの接続が態を表示します。 


点な 

LAN ポートに接続した機器と正常にリンクび確立しています。 

点滅 

LAN ポートに接続した機器とデータを送受信しています。 

消な 

LAN ポートに接続した機器とリンクび確立していません。 


③ LAN 接続速度表示ランプ （100 M ， 1〜 4) 

背面の LAN ポートに接続している機器との接続速度を表示します。 


点な 

100 Mbps 環境で接続されています。 

消な 

1 0 Mbps 環境で接続されています。 


④ 電源ランプ ( POWER ) 

本製品の電源び入っているときじ緑色に点灯します。 

⑤ ステータスランプ ( STATUS ) 

本製品のが態を表示します。正常動作時は消灯しています。 

本製品の電源投入時に点灯し，しばらくすると消灯します。点灯したまま 
のが態び続く揚合は本製品に異常び発生しています。電源を入れ直して再 
確認して < ださし、。 

また，電源投入時， IJ セット時，設定保を時じち点灯，点滅します。消灯 
を確認してから使用を再開して < ださし、。 


Chapter 1概要編 
<本体背面> 

◎ リセットスイッチ ( RESET ) 

本製品の設定をエ揚出荷時のが態に初期化するためのスイッチです。操作 
方まじついては，「本製品の再起動， IJ セット方を」 （ P 己 8) をお読みくだ 
さし、。 

⑦ WAN ポート ( WAN ) 

巧属の LAN クーブルを使用して，本製品と CATV / ADSL モデ厶などの回 
線終端機器，または既存のネットワーク機器を接続します。 

Auto MDI / MDIX じ巧麻しており，ストレート/ク□スクーブルは自動判 
別されます。 

這） LAN ポート （1 〜 4) 

巧属の LAN グーブル，または市販の LAN グーブルを使用して，本製品と 
パソコンまたは既存のネットワーク機器を接続します。 

1 00 Mbps / 1 0 Mbps は自動判別されます。 

Auto MDI / MDIX じ巧麻しており，ストレート/ク□スクーブルは自動判 
別されます。 

◎ 電源ジャック (DC IN ) 

巧属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。 

本製品に添巧の AC アダプタ乂外は使用しないでくださし、。 
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3. 各部の名称とはたらき，は属品じつし、て 


縦置き用スタンドについて 

本体底面じは，本製品を縦置きで使用するためのスタンドを装備しています。 
本製品を縦置きで使用する場合は，スタンドを90度回転させて<ださし、。 



横置き用ゴム足について_ 

本製品じは，巧属品として横置き用のゴ厶足び4個添巧されています。 

横置き用ゴ厶足を本体側面に取り化けることで，本製品を横置きで使用する際 
じ，安定して設置することびできます。 




[S 


横置さ用ゴ厶足は，構造上，いったん取り巧けると取り外すことびでさま 
せん。横置さで使用するとさのみ取のはけて<ださい。 
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その他の付属品について 


• AC アダプタ 

本体の電源ジャック (DC IN ) と接続し， AC コンセントじ接続すること 
で，本製品に電源を供給します。本製品に巧属の AC アダプタ L 乂外は使用 
しないで < ださし、。 

• LAN ケーブル 

本体とネットワーク機器，またはパソコンを接続するための LAN クーブル 
です。 
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\ 4 セットアップ作業に入る前に 

本製品の設定作業に入る前に，本製品でインターネットを楽しを'ための準備び完了 
していることと，プ□バイダ情報を確認します。 


回線事業ち/プ□バイダとの契約と工事 


次の巧容を確 i 忍して < ださし、。 

①回線事業者/プ□バイダと契約は完了していますか？ 

回線事業者やプ□バイダとの契約を完了しておく必要びあります。（フレッツ 
サービスなどの揚合，回線事業を （ NTT など）とのご契約とは別にプ□バイ 
ダとの契約び必要です。） 


② モデ厶などの機器は準備できていますか？ 

本製品でインターネットを楽しを'ためじは， ADSL / CATV / 化ファイノ など 
のモデ厶と本製品を接続する必要びあります。モデ厶を別途購入されるようじ 
契約している揚合は，巧麻モデ厶をご用意いただく必要びあります。 

③ 回線工事は完了していますか？ 

回線事業ち/プ□バイダとの契約，モデ厶の設定び完了していてち，屋巧まで 
の配線工事び完了している必要びあります。すでに配線工事び完了しているこ 
とを確認して < ださし、。 


④パソコン側の必要な機器は準備できていますか？ 

本製品の設定，および本製品と接続するネットワーク機器じは， LAN アダプ 
夕（イーサネットポート）び搭載されている必要びあります。パソコン本体な 
どじの蔵されていない揚合は，別途 LAN アダプタを準備してくださし、。 

各機器のセツトアップ方法じついては，それぞれのマニュアルをお読みくださ 
し、。 
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Chapter 1概要編 


設定に要なプ□バイダ情報の準備 


プ□バイタ''から提供された，プ□バイダに接続するための情報び記載された資 
料を準備しておいて < ださし、。 

• PPPoE 接続の揚合（フレッツ ADSL 巨フレッツなど） 

フレッツ ADSL や B フレッツなどの 「 PPPoE 接続」でインターネットじ接続 
するプ□バイダの揚合は，次の情報び記載された資料びお手元じあるはずです。 
記入欄にメモして < ださし、。 


項目 

記入欄 

ユー ヴ〇※ 1 


パスワード 


DNS サーバの 
アドレス 

□自動設定 

□手動設定 a ソ下に DNS アドレスをメモしてください） 
プライマリ DNS 



• • • 



セカンダ IJDNS 



. . . 


サービス名※ 2 

※必要な場合のみメモして < ださし、。 


プ□バイダじよっては，「アカウント」，「ユーヴ名」などと表記されてし、 


ることびあります。 

《2—部のプ□バイダで必要な場合びあります。 
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4. セットアップ作業に入る前に 


•動的 IP アドレスの場合 （ Yahoo 旧巨， CATV インターネットサービスなど） 
インターネット側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）をプ□バイタ''から自 
動的に取得するサービスの場合は，次の情報び記載された資料びお手元じある 
はずです。記入欄にメモしてくださし、。 



一部のプ□バイダで必要な揚合びあります。 


♦静的 IP アドレスの場合（固定 IP アドレスび提供されるサービス） 

インターネット側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）び固定で割り当てら 
れるサービスです。次の巧客をお調べのうえ，記入欄にメモして<ださし、。 
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<メモ> 
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Chapter 2 
導入編 


本製品でインターネットを利用するためじ，本製品をネットワーク環境に接続 
する方法と，「セットアップウイヴード」じよる初期設定じついて説日月してい 
ます。 


別冊「セツトアップガイド」と合わせてお読みくださし、。 


1. セットアップの流れ . 24 

2. 本製品の接続 . 2曰 


3. ウイヴードによるセットアップ ••• 27 
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I /七ット7ップの流 n 

本製品のセットアップの流れを示します。セットアップ前に必ずお読みくださし、。 
「セットアップ作業に入る前に」 ( P 19) をお読みじなり，接続プ□バイダ情報を用 
意してから作業を始めて < ださし、。 


モデムおよびクライアント(パソコン)と本製品を接続します 

一 r 本製品の接続」 （ P 2 已） 


セットアップウィザードで初期設定をおこないます 

一 r ウイザードによるセットアップ」 （ P 27) 


インターネットに接続でをるか確認します 


設定完了！ 

必要に応じてアクセス制限など詳細な設定をおこないまず。 
一 nDhapterS 応用編」をお読みください。 
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\ 2 本製品の接続 _ 

本製品をネットワーク環境に接続する方まを説明します。 
別冊の「セットアップガイド」も参きじしてくださし、。 
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Chapter 2導入編 


Q 本製品を設置します。 

本製品は縦置き，横置きで設置できます。 

詳細は P 17 「縦置き用スタンドじついて」，「横置き用ゴ厶足じついて」を参 
照して < ださし、。 

B 本製品をネットワーク環境に接続します。 

本製品の電源はまだ入れなし、でくださし、。 

本製品をご使用のネットワーク環境に接続します。 

モデ厶の電源び入っている揚合は，電源を切ってから作業を始めてくださし、。 

① 本製品添巧または別売の LAN クーブルで，モデ厶と本体背面の WAN ポー 
卜を接続します。 

② 本製品に接続するクライアントの LAN ポートと，本製品背面の LAN ポー 
卜を本製品添巧または別売の LAN ケーブルで接続します。 

Q 本製品の電源を投入します。 

① モデ厶の電源を入れます。 

② 巧属の AC アダプタの電源プラグを本体背面の電源ジャック (DC IN ) じ接 
続し，本製品の電源を入れます（本製品には電源スイッチはあのません)。 

③ 本製品の電源ランプ （ POWER ) び点灯し，ステータスランプ （ STATUS ) 
び点灯後に消灯することを確認します。 

電源び入らない揚合は， AC アダプタび正しく接続されていることを確認 
してやり直して < ださし、。 


引き続き「3.ウイヴードじよるセットアップ」じ進んでください。 
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\ 3 ウイザードによるセットアップ 

本製品の設定ユーティ IJ ティに Web ブラウヴ経由で接続し，「セットアップウィヴ 
ード」でセットアップをおこないます。 


LAN 設定の確認 


本製品の設定ユーティリティじは，本製品に接続したクライアントからアクセ 
スします。 

設定ユーティ IJ ティにアクセスする前に，設定用パソコンの IP アドレス設定び 
「自動取得」になっていることを確認します。ちし IP アドレスび固定されてし、 
る揚合は，「自動取得」じ変更してくださし、。 


IP アドレスび「自動取得」になっていることびわなっている場合は， 
「設定ユーティリティの起動」 ( P 31) じ進んでくださし、。 
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Chapter 2導入編 


Windows Vista / XP / 2000での確認と設定_ 

説明の画面例は Windows XP を使用していますび Windows Vis ねや 
Windows 2000でも操作手順は同じです。 


□ —カルエリア接続のプ□パティを表示します 。 Windows Vista、Windows XP 、 
Windows 2000それぞれで表示方法び異なります。 


•Windows Vista の揚合 

複数のユーヴーアカウントを使用している揚合は，管理ち権限びあるユーヴ 
—アカウント （ Administrator など）で□グスンしてくださし、。 


① [スタート]一[ネットワーク]を選択します。 

② 〈ネットワーク〉画面じある[ネットワークとなちセンター]を選択します。 

③ 〈ネットワークと巧ちセンター〉画面じある「タスク」の[ネットワーク接 
続の管理]を選択します。 

•Windows XP の揚合 

複数のユーヴーアカウントを使用している揚合は，管理を権限びあるユーヴ 
—アカウント （ Administrator など）で□グスンしてくださし、。 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]を選択します。 

② 〈コント□-ルパネル〉画面じある[ネットワークとインターネット接続] 
を選択します。クラシック表示の揚合は[ネットワーク接続]アイコンをダ 
ブルク IJ ックし，手順へ進みます。 

③ 〈ネットワークとインターネット接続〉画面じある「コント□ールパネル 
を選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。 

•Windows 2000の揚合 

① Windows 2000じは管理者 ( Administrator ) 権限で□グスンしておき 
ます。 

② [スタート]一隘赶一[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 
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3. ウイヴードじよるセットアップ 


B 「□-カルエリア接続」のアイコンをちクリックし， 义ニューの 「プ□パティ」を 
選択します。 


A ネゥトワ-ク巧倚 

レい括続を巧ぶする 
トム/小規巧オフィスのネツ 
!ーウをたットァップする 
fidows ファイア〇才—ルの 
皂を束ちする 
1) ネットワーウデバイス綠 
巧る 

) 巧続を修ほする 


へ LAN まをはるまインターネブト 


無細こする©) 
巧巧(ぶ 

條语を） 


階 if 


ショートか卜の化巧を） 


) 链続のをおをををする 
彼倚のげ脱表示する 
裤続の記定揀ちする 




選択 I 


[□-カルェ IJ ア接続]の名称は， LAN アダプタをインス!-ールした環境じよ 
つて変わのます。 


M 呼 


Windows Vis ねでは、〈ユーヴーアカウント制御〉画面び表示されます。 
[続行 > クリックして次の手順に進みます。 



29 


Chapter 2導入編 


B インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) を選択し， I プ□パティ I をクリックします。 



をが記託詳細設定 


巧橘方る： 

JB 9 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet | 巧巧わ)... | 


この巧病はホの巧目を巧巧しますを)： 

因 当 Microsoft ネットワ-ク用クライアント 
国 坦 Microsoft ネットワ-ク巧ファイルとプリンタ共ち 



1〇)選択 

1インストール(め..1 || プ□バティ嗯 || 

1⑨クリック 

を送ホり彻プ □ 卜]ル/インタ-私トプ日卜]ル。巧まな続された | b ’ まね 
ネットワ-ク聞の通 f を提化する、巧風)ワイド王リアネ》トワ -p プロト] 

□ 括綺寺に漱お賊にイシジケ-夕をま示する地） 

囚巧続が限られている獅偶す巧臘湘合に巧知する地） 

1 0K IIキゎセル1 




r プ□パティ I び選巧でさない状態の場合 
[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] をち効にします。 


G 「 IP アドレスを自動的に取得する」び選択されていれ戌設定ユーティリティに接 
続できます。「次の IP アドレスを使う」び選択されている揚合は設定を変更してく 
ださい。確認/変更び終わったら， I 閉じる]をクリックして画面を閉じます。 



30 






































































3. ウィヴードじよるセットアップ 


設定 ユーテイリテイの 起動 


IP アドレス設定の確認び終わったら，設定ユーティ IJ ティを起動します。 


Internet Explorer などの Web ブラウヴを起動します。 

&ブラウヴのアドレス入力欄に 「 htt が//192.168.1.254」と入力し ， 「Ented 
キーを 巧します。 



このアドレスは本製品の初期値です。すでに本製品の IP アドレスを変更してし、 
る場合は，変更後の IP アドレスを入力します。 




□グイン画面び表示されます。初期設定では，「ユーヴー名」じ " root " を入 
力し，「パスワード」は空欄の状態で， [ OKI をクリックします。 



①入力 


⑨クリック 


ま!意 


不特定多数の人び利用するよラな環境では，第兰ちに設定を変更されない 
ように，パスワードの変更をおすすめします（一 P 71)。 
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Chapter 2導入編 


Q 設定ユーティリティび起動します。 



引き続き，「セットアップウィヴードの実行」じ進んでくださし、。 


セットアッ プ ウイザードの 実行 


設定ユーティ IJ ティび起動したら，セットアップウィヴードを実行します。 
セットアップウィヴードでは，インターネットへの接続方法を選択し，接続確 
認するまでをウィヴード形式でおこないます。 

「セットアップ作業に入る前に」 ( P 19) で調べたプ□バイダ情報をお手元に 
用意してから作業を始めて < ださし、。 


M 嗦 


マルチ PPPoE や Unnumbered IP といった詳細な設定び必要な場合は， 
[ WAN 側設定]メニュー 〔 P 68) で初期設定をおこなってくださし、。 
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3. ウイヴードじよるセットアップ 


Q 設定ユーティリティの[セットアップ]を選択します。 



B セットアップウイヴードび表示されますので， ij 欠へ」をクリックします。 
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Chapter 2導入編 


Q インターネットへの接続方をを選択して，1_次へ j をクリックします。 



•フレツツ ADSL や巨フレツツなどの PPPoE 接続 
rPPPoEj を選択します 
•Yahoo! BB や CATV インターネツトサービス 
「IP 自動取得 （DHCP)」 を選択します 
•グ□ーバル〔固を） IP アドレスび提供されるサービス 
「IP 固定設定」を選択します 


〇プ□バイダ情報を入力します。インターネットへの接続方法じより，画面び 
異なります。 


•PPPoE を選択した揚合 
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3. ウイヴードじよるセットアップ 


プ□バイダに接続するためのユーヴ名，パスワードを入力して， r 次へ I を 
クリックします。 

> IP 自動取得 ( DHCP ) を選択した揚合 
手順己に進みます。 


• IP 固定設をを選択した揚合 



プ□バイダから提供された IP アドレス， DNS サーバなどの情報を入力し， 


r 次へ1 をク U ックします。 

U 設定を保をし，接続テストをします。 
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Chapter 2導入編 


「設定の保を後，インターネット接続をテストする」じチェック（ V )を化けて， 
保を をク IJ ックすると，接続テスト開始の確認ダイア□グび表示されます。 
OK I をク IJ ックすると，接続テストを開始します。 


<接続テストび成巧した場合> _ 

接続テストび成なすると，メッセージび表示されますので， r 終了~1 をク IJ 
ックしてウィヴードを終了し，設定を完了します。 

<接続テストび失敗した揚合> 

接続テストび失敗すると，「テストに失敗しました」と表示されます。 
「終了1 をク U ックしてウィヴードを終了したあと，本製品をエ揚出荷時の 
初期が態に戻してから，設定をやの直して<ださし、。 

本製品をエ揚出荷時の初期が態に戻すじは，[ステータス情報]メニューな 
ら 「リセット機能 I をク IJ ックして 「 IJ セット機能」画面を表示し，「エ揚 
出荷時の状態に戻す」の!]実行;!をク IJ ックします。 


Web ブラウヴを起動し，アドレス欄じ 「 http :// www . logitec . co . jiD /」 と入 
力し，弊社のホー厶ページを表示させてみて<ださし、。 

正常に表示されれば，設定は完了です。 



36 

































































































3. ウイヴードじよるセットアップ 


L 乂上で本製品の設定は完了です。 

必要に麻じてアクセス制限などの詳細設定をおこないます。 
-Chapter 3麻用編 ( P 39) をお読みくださし、。 
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Chapter 2導入編 

用識ミ説 


IP アドレスについて 


インターネットなど TCP/IP プ□トコルを利用してデータをやり取りする場合 
は，各パソコンに IP アドレスを設定する必要びあります。ルータをご利用の揚 
合に DHCP サーバ機能により，各パソコンじ自動的に IP アドレスび割り当て 
られます。しかし，ルータびないネットワークでは手動で IP アドレスを設定す 
る必要びあります。 


•IP アドレスとは 

IP アドレスは TCP/IP プロトコルを使用する場合に必要になります。インター 
ネットへの接続や Windows でファイルを巧有する場合に IP アドレスの設定び 
必要です。 IP アドレスはネットワーク上のパソコンを識別するためのアドレス 
番号です。そのためパソコンごとに異なるアドレス番号を設定する必要びあり 
ます。 

小規模な□一カルネットワークでは「1 92.1 6这 1. XX」といったような IP アド 
レスを使用するのび一般的です。「XX」のところは「11」「12」「13」という 
ように順番に各パソコンに割り当てるとよいでしよラ。サブネットマスクはす 
ベてのパソコンじ同じ数値を割り当てます。「2已已 .2 已已 .2 己己.0」び一般的です。 


コンピュータ A 


コンピュータ己 



V 補 


IP アドレス 
192.168 .1.1 2 
サブネットマスク 
255,255 ,255.0 


つンピュータ C 



IP アドレス 
192.168 .1.1 3 
サブネットマスク 
255.2日日.2己己0 


•DHCP サーバ機能 

IP アドレスを各パソコンじ手動で割り当てるのは手間のかかる作業です。 
DHCP サーバ機能を利用すると IP アドレスを自動的に各パソコンに割り当てる 
ことびできます。そのためインターネットプ □ トコルである TCP/IP プ□トコ 
ルび必須じなるルータでは標準機能として装備されています。 
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Chapter 3 
応用編 


麻用編では，本製品の設定ユーティ IJ ティのリファレンスじついて説明します。 


1. インターネット接続の詳細設定 . 40 

2. 本製品の再起動，リセット方法 . 58 

3. ファー厶ウェアの更新 . 61 

4. 設定ユーティリティのリファレンス . 64 
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I /インターネツト接続の詳細設定 

インターネット接続の設定は，特別な設定び不要な場合，[セットアップ]から起動 
するセットアップウィヴードで設定します。 

セットアップウィヴードで設定できない特別な設定は， [ WAN 側設定]メニューでお 
こないます。 [ WAN 側設定]メニューでは，接続タイプを選択してウイヴード形式で 
設定を進めます。 


WANfil 設ま 



接続タイブ:| DHCP/ 固走 IP v| 


♦本製品で選択でさるインターネット接続タイプ 


接続タイプ 

説明 

説明箇所 

マルチ PPPoE 

PPPoE セッシヨンを同時に2つ使用する場合 
じ選択します。 

P 41 

PPPoE 

PPPoE 接続を使用する揚合に選択します。 

P 49 

Unnumbered IP 

Unnumbered IP 機能じよる PPPoE 接続を使 
用する場合に選択します。 

P 己2 

DHCP / 固定 IP 

DHCP を利用する場合，または固定 IP アドレス 
で接続する場合に選択します。 

P 己6 



♦7 ルチ PPPoE 

1つのブ□ー ドバンド回線で通萬インターネットじ接続する PPPoE 接続 
(セッション 1) とは別に，特定の接続巧に他の経路（セッション 2) で接 
続できる設定です。これにより，プ□バイダと接続した状態で別の PPPoE 
サービスを利用でさます。利用の際は， PPPoE サービスを提供している回 
線び，複数の接続に巧麻している必要びあります。 


•Unnumbered IP 

プ□バイタ''から取得した複数の WAN 側 IP アドレス（グ□ーバル IP アドレ 
ス）をパソコンじ割り当てて使用できる機能です。 
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えぅ インターネット接続の詳細設定 


r マルチ pppoE 接続 J 選択時の設定 


接続タイプに「マルチ PPPoE 接続」を選択する揚合の設定手順を説明します。 

設定手順 


Q 「接続タイプ」じ「マルチ PPPoE 接続」を選択し， I 次へ I をクリックします。 

& [ WAN - マルチ PPPo 曰のセッション選択画面び表示されますので，セッショ 
ン1,セッション2で使用するアカウントを選択し」次へ I をクリックします。 



例として，セッション1じ通萬のインターネット接続のアカウント，セッショ 
ン2じは，インターネット接続をしなびら， PPPoE を利用した別のサービス 
(フレッツ-スクウェアなど）を利用する際のアカウントを選択するなどの使 
用方まびあります。 

設定項目と操作ボタンじついて説明します。 


♦ [ WAN - マルチ PPPo 曰（セッション選択）画面の設定項目 


アカウント （1 〜 5) 

PPPoE アカウントの一覧です。アカウントは己つまで登録 
できます。アカウント名をクリックすると，各アカウント 
の「セッション」設定画面に進みます卜手順3)。 

セッション 

PPPoE アカウントで使用するセッションを，セッション1, 
セッション2から選択します。同時にセッション1とセッシ 
ョン2は選択でさません。設定の変更後は， I 保を I をクリッ 
クして保をしてください。 
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♦ [ WAN - マルチ PPPo 白（セッション選択）画面の操作ボタン 


戻る 

前の画面「接続タイプ」に戻のます。 

次へ 

「セッション」設定画面に進みます〔一手順3)。各アカウン 
卜名をクリックしても同じ画面び表示されます。 

保存 

設定の容を保をします。 

キャンセル 

変更の容をクリアし，画面を閉じます。 

ヘルプ 

設定項目に巧する補足説明を表示します。 


Q [ WAN - マルチ PPPoE ] のセッション設定画面び表示されますので，各項目を 
設定します。 



♦ [ WAN - マルチ PPPoE ] (セッション設定）画面の設定項目 （1/3) 


PPPoE 設定 

PPPoE アカウントをアカウント1〜アカウント己の中から選択します。 

接続 

「 PPPoE 設定」で選択したアカウントで使用するセッションを選択します。 

• 指をなし（初期設定） 

アカウントの設定だけ登録しておさ，実際には使用しない揚合に 
はこの設定にしておさます。 

• セッション1 

セッション1を使用します。セッション1は，通萬のインターネッ 
卜接続のアカウントを登録します。 

• セッション2 

セッション2を使用します。セッション2は，インターネット接続 
をしなびら， PPPoE を利用した別のサービスを利用する際のアカ 
ウントを登録します。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


♦ [WAN- マル 5^PPPoE] (セッション設定）画面の設定項目 （2/3) 
アカウント I'^PPPoE 接続名 

登録したアカウントに任意の名称を登録でさます。設定を保を 
すると，「アカウント1」〜「アカウント5」のげむりに登録し 
た名称で表示されます。半角19文字，全ち9文字まで入力で 
さます。 

• ユーヴ各 

プ□パイダから指定されたユーヴ名を入力します。フレッツ 
ADSL B フレッツの場合はから後ろの文字刻まですベ 
て入力します。半ち60文字まで入力でさます。 

• パスワード 

プ□バイタ''から指定されたノ《スワードを入力します。半角2曰 
文字まで入力でさます。 

入力した文字列は，のように表示され，巧容び見 

_ えません。入カミスにを意してくださし、。 _ 

オプション •接続方法 

インターネットへの接続方まを選択します。 

-窜時接続〔初期値） 

萬に PPPoE 接続を維持します。接続び切れた場合は，自動 
的に再接続します。 

. 卜 IJ ガー接続 

パソコンからの接続要ホに麻じて，自動的に PPPoE 接続を 
開始します。 

-手動接続 

[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー 〔 P 7 己）の r 接続 I をクリ 
ックすると， PPPoE 接続を開始します。 

• 無通信タイマー 

「トリガー接続」，「手動接続」を選択した場合に，何ち通信さ 
れない状態び続いたとさに自動的に PPPoE 接続を切断するま 
での時間を設定します。 

〇〜60おの範囲で設定でさます。初期値は0おです。0を設定 
_した場合は，_無通信が態になってち自動の断しません。_ 
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♦ [WAN- マルチ PPPoE] (セッション設定）画面の設定項目 （3/3) 

DNS 1 プ□バイダから指定された， DNS サーバについての情報を登録し 

ます。特に指示びなければ，「自動取得」を選択します。 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスび指定された場合は， 
「マニュアル設定」を選択します。 

「マニュアル設定」を選択すると，次の項目び表示されます。 

• 優巧 DNS サーバ 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。プ□バイ 
ダから指定されたアドレスを入力してくださし、。 

• げ营 DNS サーバ 

セカンダ IJDNS サーバの IP アドレスを入力します。プ□バイ 

_ 夕''から指定されたアドレスを入力してくださし、。 _ 

接続巧設定 セッション2を選択した場合に，詳細な接続情報を設定します。 

_ 「セッション2使用時の詳細設定」 〔 P 44) をお読みくださし、。 

0設定び完了したら， rwi をクリックします。 

セッション選択画面に戻りますので，必要に麻じて他のアカウント/セッシ 
ョンの設定をおこないます。 

セッション2使用時の詳細設定 

セッション2を使用する揚合は，セッション設定画面の「接続巧設定」でセッ 
ション2の接続設定をおこなう必要びあります。接続設定じは，次の3つの方 
まびあります。接続巧に合わせて設定してくださし、。 

① P アドレスを指定して接続 （ P 4 己） 

② ドメインを指定して接続 （ P 47) 

③ ポートを指定して接続 ( P 48) 
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1. インターネット接続の詳細設定 


♦ [ WAN - マルチ PPPo 曰（セッション設定）画面一 
「接続巧設定」の設定項目 


ち効 

セッション2を使用する場合にチェック（ V )をがけます。 
「接続」で「セッション2」を選択すると自動的にチェックさ 
れます。 

IIP アドレス追加 I 

セッション2の接続巧を， IP アドレスで指定するためのダイア 
□グを表示します （ P 4 己)。最乂10個まで指定でさます。 

I ドメイン追加 I 

セッション2の接続巧を，ドメインで指定するためのダイア □ 
グを表示します 〔 P 47)。 最乂10個まで指定できます。 

I ポート追加 I 

セッション2の接続巧を，ポートで指定するためのダイア□グ 
を表示します 〔 P 48)。 最乂10個まで指定でさます。 


① IP アドレスを指定して接続 

I IP アドレス追加 I をク IJ ックすると，次の画面び表示されます。 

アドレスの指定じは， IP アドレス範囲とネットマスクの2種類の方まびあり， 
どちらかを選択して設定します。同時に2種類の方ミ去で登録することはでき 
ません。 


接続先設定 


I 巧ドレス: [ 1[ M [| ]」 j I 巧加 I 


ネットワ - ク Ui !•[ Ji レ r I [jg 边 


L をて思巧 I 
L 进巧:吊!;'肖し j 


I 刖お1 1 をて刖餘1 

巧目の巧加/刖除ぞ巧った巧さは r 巧な J ボタンを神 U てください。 


P 呆巧11ヘルフ11閉じる1 
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♦ IP アドレス追加画面の設定項目 


IP アドレス 

セッション2の通信巧を IP アドレス範囲で指定します。 
アドレスを単独で指定する場合は，終了アドレス（一番ちの 
入力欄）に" 0" を入力します。 

I 追加 I をクリックすると，登録リストに設定び追加されます。 

ネットワーク 

セッション2の通信巧をネットワークアドレスとネットマス 
クで指定します。 

ネットマスクの指定は CIDR ( 口 assless Inter-Domain 
Routing ) 表記でおこないます。ネットワークアドレスと， 
ネットワーク部のビット数 （/ の後ろ）を入力します。 

I 追加 I をクリックすると，登録リストに設定び追加されます。 


IJ ストじ追加しただけでは設定はち効になのません。 

設定を有効じするじは， IJ ストに表示された IP アドレスを選択し，反転表 
示させたが態で， r 保を I をク U ックします。 

「1 Ctrl 1+左ク IJ ック」操作で複数の設定を選択できます。 


•CIDR (Classless Inter-Domain Routing ) 表記 
^ サブネットの範囲を，サブネットマスクの概怠で表現したちのです。 

IP アドレス 202.21己.167.0 

サブネットマスク 255.2己曰.255.240 

1 

CDR 表記 202.21己.1 67.0/28 

CIDR 表記の "28" はネットワーク部のビット数を表します。したびって 
ホスト部は4ビット(こなり，指定したサブネットは202.21曰.167.0〜 
202.21己.1 67.1 己の16個のアドレスで構成されていると表現でさます。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


②ドメインを指定して接続 

I ドメイン追加 I をク IJ ックすると，次の画面び表示されます。 

「ドメイン名」じ通信巧のドメイン名を入力し， I 追加 I をク IJ ックすると登 
録 IJ ストに設定び追加されます。 


I 厕 

I をて进巧I 


I肖り除]Iをて肖り陆I 

巧目の巧加/肖り除を巧った城合は「は巧 J ポタンを巧してくださし k 


n 呆巧11ヘル: n 「閉じる] 


IJ ストじ追加しただけでは設定は有効になのません。 

設定を有効じするじは， IJ ストに表示されたドメイン名を選択し，反転表 
示させた状態で， r 保を I をク IJ ックします。 

「1 Ctrl 1+左ク IJ ック」操作で複数の設定を選択できます。 


♦ドメインの指定例 
「把/」 

最後の文字び「也」であるすベてのドメインび登録されます。 

「 xxxx . co . jp /」 

^最後の文きび 「 XXXX . CO . わ」であるすベてのドメインび登録されます。 


妙 


フレッツスクウェアを通信巧に指定する場合は， r . flets / J と登録してくだ 
さし、。 
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③ポートを指定して接続 

I ポート追加1 をク IJ ックすると，次の画面び表示されます。 

「ポート」じ通信巧のポート範囲を入力し， r 追加 1 をク U ックすると登録 IJ 
ストに設定び追加されます。 



IJ ストじ追加しただけでは設定は有効になのません。 

設定を有効じするじは， IJ ストに表示されたポートを選択し，反転表示させ 
たが態で， I 保を I をク IJ ックします。 

「1 Ctrl 1+左ク IJ ック」操作で複数の設定を選択できます。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


rpppoE 接続 J 選択時の設定 


接続タイプに 「 PPPoE 接続」を選択する場合の設定手順を説明します。 


設定手順 


Q 「接続タイプ」じ rppPoE/Unnumbered IPJ を選択し，| 次へ| をクリック 
します。 

& [ WAN - PPPoE/Unnumbered 1円画面び表示されますので，各項目を設定 
します。 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 



PPPoE 巧続る:_ 

ユープーる： [test I 

バスワード： [■■■■■■■• 

巧镜ちま： I 巧 B うな続 v] 

お通信タイマー： jo Iが 
〇巧巧巧镜 

0 Unnumbered IP — _ 


IP アドレス 

ロロロロ 

サブネットマスク 

ロロ □□ 

5イブ： ；j Unnumbered IP 誦 


〇白め巧巧 

® 语ホ DNS ブーバ：!__ ir T F 1 


。房る II 巧词 I キ，ンセル]〔/リけ I 
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• [ WAN - PPPoE/Unnumbered 1円画面の設定項目り/ 2) 


□グイン 

♦ PPPoE 接続名 

登録したアカウントに任意の名称を登録でさます。半角 
19文字，を角9文字まで入力でさます。 

♦ ユーザ名 

プ□バイタ''から指定されたユーヴ名を入力します。フレ 
ッツ ADSL B フレッツの場合は"が’から後ろの文字 
列まですべて入力します。半ち60文字まで入力でさま 
す。 

♦ パスワード 

プ□バイタ''から指定されたパスワードを入力します。半 
角2日文字まで入力でさます。 

入力した文字列は， "♦♦♦♦" のよ5に表示され，巧容 
び見えません。入カミスにミ主意してくださし、。 

オプション 

♦ 接続方法 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続〔初期値） 

常に PPPoE 接続を維持します。接続びのれた場合は， 
自動的に再接続します。 

• トリガー接続 

パソコンからの接続要ホに麻じて，自動的に PPPoE 
接続を開始します。 

-手動接続 

[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー 〔 P 7 曰）の 

I 接続 I をクリックすると， PPPoE 接続を開始します。 
♦ 無通信タイマー 

「トリガー接続」，「手動接続」を選択した場合に，何ち通 
信されない状態び続いたときに自動的に PPPoE 接続を 
切断するまでの時間を設定します。 

〇〜60分の範囲で設定でさます。初期値は0分です。0 
を設定した場合は，無通信が態になってち自動切断しま 
せん。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


• [ WAN - PPPoE/Unnumbered 1円画面の設定項目 （2/2) 


IP アドレス 

• 通常接続 

通萬の PPPoE 接続の場合はこちらを選択してください。 

参 Unnumbered IP 

「Unnumbered IP 接続」選択時の設定 〔 P 己 2) をお読み< 
ださし、 

DNS 

プ□バイダから指定された， DNS サーバについての情報を登録 
します。特に指示びなければ，「自動取得」を選択します。 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスび指定された揚合は， 
「優巧 DNS サーバ」を選択して，プライマリ DNS サーバの IP ア 
ドレスを入力します。 


M 嚷 ^ DNS サーバの登録じついて 

り プ□バイダから DNS サーバび2つ L ソ上指定された場合は，2番目 L ソ降のア 

ドレスを[高機能設定]一[その他各種設定]メニューの「ノ \'ックアップ DNS 」 
に入力して<ださい。2つまで入力でさます。 

0設定び完了したら，をクリックします。 
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「Unnumbered IP 接続 J 選択時の設定 


接続タイプに 「Unnumbered IP 接続」を選択する揚合の設定手順を説明しま 
す。 


設定手順 


d 「接続タイプ」じ 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 を選択し，| 次へ| をクリック 
します。 


EJ [ WAN - PPPoE/Unnumbered 1円画面び表示されますので，各項目を設定 
します。 



〇白め南:巧 

® 语モ DNS サ-バ : 「 ir ll _ ii __ I 


。民る 11 はを] [ キ，ンセル I ルブ;) 


riP アドレス」外の設定項目は PPPoE 接続と巧通です。 
rppPoE 接続」選択時の設定 ( P 49) を参照してくださし、。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


• [ WAN - PPPoE/Unnumbered IP ] 画面の設定項目 _ 

IP アドレス |~♦通常接続 

通常の PPPoE 接続の場合はこちらを選択して < ださし、。 

参 Unnumbered IP 

プ□バイダから複数のグ□ーバル IP アドレスを取得し， 
Unnumbered 接続する揚合に選択します 。 Unnumbered 
IP を選択すると，次の項目び表示されます。 

- IP アドレス 

プ□バイタ''から指定された IP アドレスを入力します。 

. サブネットマスク 

プ□バイタ''から指定されたサブネットマスクのアドレスを 

_ 入力します。 _ 

タイプ Unnumbered IP のタイプを選択します。 

参 Unnumbered IP 

複数のグ□ーバル IP アドレスを利用する場合に選択します。 
ルータ IP とサブネットマスクは，本製品の IP アドレスとして 
同じアドレスび WAN 側/ LAN 側に設定されます。 

グ□ーバル IP アドレスを LAN 側で使用するときは， LAN 側 
でグ□ーバル IP アドレスを設定してください〔固定 IP )。 

参 Unnumbered IP + Private 

複数のグ□ーバル IP アドレスとプライベート IP を同時に使 
用する揚合に選択します 。 Unnumbered IP に巧してルータ 
IP を設定することで，本製品のグ□ーノツレ IP を使つて IP マス 
カレード機能を使用でさます。 

グ□ーバル IP アドレスを LAN 側で使用するときは， LAN 側 
_ でグ□ーバル IP アドレスを設定してください〔固定 IP )。 

0設定び完了したら， r ^¥ i をクリックします。 
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参 Unnumbered IP 

外部ネットワークに接続する際に，ルータの WAN 側ポートに IP アドレス 
を割り当てない方式。2台のルータを1巧1で接続する場合など， IP アドレ 
スを割り当てなくてちパケットび送信できる場合に利用できます。プ□バ 
イダ側のルータに直接 LAN びつなびっている形になるので，プ□バイタ''か 
ら取得した複数のグ□ーバル IP アドレスを LAN 側のパソコンに割り当て 
ることびできます。これにより， LAN 側のメールサーバや Web サーバを， 
ルータ経由でインターネット上に公開することびできます。 

本製品では，さらに 「Unnumbered IP + Private 」 設定を利用することで， 
LAN 巧でグ□ーバル IP と□一カル IP び混巧した環境を構築できます。 

NTT ま日本， NTT 西日本のフレッツシリーブで複数のグ□ーバ V レ IP アドレ 
スを割り当てる場合には， Unnumbered 接続び使用されます。 

•「 IP アドレス」で 「Unnumbered IP 」 を選択すると， WAN 側と LAN 
側の IP アドレスび同じアドレスになります。したびって，ここで IP アド 
レスを変更すると，設定ユーティ U ティにアクセスするためのアドレス 
ち変更されます。 

• Unnumbered IP じよる接続を利用する際は，第 S をからのアクセスを 
防ぐため，必ず設定ユーティ IJ ティにパスワードを設定してください。 
パスワードの設定方法については， P 71 [パスワード設定]メニューをお 
読み < ださし、。 

PPPoE 接続の機能制限について 

PPPoE 接続を利用する際，マルチ PPPoE , PPPoE / UnnumberedIP のどち 
らを選択するかじよって，利用できる機能び変わります。 

次の表を参考にして設定して < ださし、。 
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1. インターネット接続の詳細設定 


く PPPoE 接続の機能一 WAN 側 設定 > 〇 :お用巧能， X :利用不可 

' ^^ ^_ _ 接続方式 

マルチ PPPoE 

PPPoE / 

機能 ' ^^- ^ -^^ 

セッション1 

セッショ >2 

Unnumbered IP 

Unnumbered IP 

X 

X 

〇 

UnnumDered IP + Private 

X 

X 

〇 

接続方法（手動/常時/トリガー) 

〇 

〇 

〇 

無通信 タイマー 

〇 

〇 

〇 

接続巧設定一 IP アドレス 

X 

〇 

X 

接続巧設定ードメイン 

X 

〇 

X 

接続先設定ーポート 

X 

〇 

X 

<PPPoE 接続の機能一高機能設を >0 :利用巧能， X 

:利用不可 

^ ^^__ 接続方ぶ 

マルチ PPPoE 

PPPoE / 

機能 ' ^^ ^^ 

セッション1 

I セツシヨ >2 

Unnumbered IP 

アドバンスドインターネット 

登録済 アプ U ケーシヨン 

〇 

X 

〇 

スペシャルアプ IJ ケーシヨン 

〇 

X 

〇 

DMZ 

〇 

〇 

〇 

バーチャルサーバ 

〇 

〇 

〇 

ダイナミック DNS 

〇 

〇 

〇 

アクセス制限 

〇 

〇 

〇 

セキユ IJ テイ 

〇 

〇 

〇 

□グ機能 

〇 

〇 

〇 

PC データベース 

〇 

〇 

〇 

ルーテイング 

〇 

〇 

〇 

リモート設定 

〇 

〇 

〇 

その他各種設定 

UPnP *1 

〇 *2 

〇 *2 

〇 

MTU 変更 

〇 

〇 

〇 


*1 「 WAN の切断機能を有効じする」は，セッション1のみち効です。 

*2 どちらか一方のセッションでのみ使用可能です。同時に使用できるパソ 


コンは1台のみです。 


己已 


Chapter 3 麻用編 


「 DHCP / 固定 IPJ 選択時の設定 


接続タイプに 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択する揚合の設定手順を説明します。 


インターネット側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）をプ□バイダから自 
動的に取得するサービスを利用する揚合は 「 IP アドレス」を 「 IP アドレス自動 
取得 （ DHCP )」 じ，固定 IP アドレスび提供されるサービスを利用する揚合は 
「 IP アドレス」を「固定 IP アドレス」じ設定します。 


設定手順 


Q 「接続タイプ」じ 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択し， I 次へ I をクリックします。 
& [ WAN - DHCP / 固を IP ] 画面び表ホされますので，各項目を設定します。 



• [ WAN - DHCP / 固定1円画面の設定項目り/ 2) 


ホスト名 

プ□バイダから指定びある場合，または独自にドメイン名を持 
つ場合に入力します。半角19文字まで入力できます。指定びな 
し、場合は空欄にしてくださし、。 

ドメイン名 

プ□バイタ''から指定びある場合，または独自にドメイン名を持 
つ揚合に入力します。半角日0文字まで入力できます。指定びな 
し、場合は空欄にしてくださし、。 
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1. インターネット接続の詳細設定 
♦ [ WAN - DHCP / 固定1円画面の設定項目 （2/2) 


IP アドレス 

プ□バイタ''からの IP アドレス取得方まを選択し，必要項目を入 
力します。 

• IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 

インターネット側の IP アドレス（グ□ーバル IP アドレス）を 
プ□バイダから自動的に取得するサービスを利用する場合 
に選択します。 

• 固定 IP アドレス 

固定 IP アドレスび提供されるサービスを利用する揚合に選 
択します。 

- IP アドレス 

プ□バイタ''から指定された IP アドレスを入力します。 

. サブネットマスク 

プ□バイダから指定されたサブネットマスクを入力します。 

• グートウェイ 

プ□バイダから指定されたヴートウェイアドレスを入力 
します。 

DNS 

• 白動取得 

プ□バイダから DNS サーバについての指示び特になし、揚 
合，および自動設定にするよラに指示びあった場合に選択し 
ます。 

「 IP アドレス」で 「 IP アドレス自動取得 〔 DHCP )」 を選択し 

た揚合のみ選択でさます。 

• 優巧 DNS サーバ 

プ□バイダから DNS サーノ \'の IP アドレスの指示びあった揚 
合に選択し，指定された IP アドレスを入力します。 


0設定び完了したら，をクリックします。 
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\2 本製品の再起動，リセット方法 


本製品を再起動ずる 


本製品の再起動は，設定ユーティ IJ ティからおこないます。 

D 設定ユーティリティの[ステータス情報]を選択します。 

B [ステータス情報]メニューから，1_リセット機能」をクリックします。 



tsA [リセット機能]画面び表示されますので，「再起動」部分のをクリック 
します。 


再をれ 

本製品の巧拉れぞ巧うため、すべてのネットワーク巧倚ぴ一時的に切がさ 
れます。 


■画 


ク IJ ック 


画 

回 


困 


本製品の再起動中は，本製品を経由したネットワーク接続び一時的に切断 
されます。 
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2 .本製品の再起動， IJ セット方ミ去 


Q 確認ダイア□グび表示されますので， I OK I をクリックします。 

Q 本体のステータスランプ ( STATUS ) び点滅し，消なすれば，再起動は完了 
です。設定ユーティリティの画面は切の曽わのませんので， I 終了 I をクリッ 
クして画面を閉じます。 


本製品の設定を初期化ずる 


本製品の設定をエ揚出荷時の初期が態に戻すじは，次の2つの方をびあります。 

♦設定ユーティリティを使用する 

•本体背面のリセットスイッチ （ RESET ) を使用する 

設定ユーティリティによる初期化 

設定ユーティ IJ ティなら本製品を初期化する手順を説明します。 

Q 設定ユーティリティの[ステータス情報]を選択します。 

B [ステータス情報]メニューから， I リセット機能 I をクリックします。 

画面は，「本製品を再起動する」の手順2をお読み<ださし、。 

Q [リセット機能]画面び表示されますので，「エ揚出荷時のが態に戻す」部分の 
r 実行1をクリックします。 


ット機能 


巧起れ 

本製品の再起助を巧うため、すぺてのネットワーク巧続ぴ一時的に切がさ 
れます。 

画 

エ巧化巧時の巧巧に戻す 

本製品の設定内容げすぺてエ巧化巧 B 弓のがおに戻ります。 

[画 片- 

回 


クリック 
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Chapter 3 麻用編 


I I 本製品をエ揚出荷時のが態に戻すと，インターネットへの接続情報など本 
さ?^製品の設定びすべて消去されます。 


Q 確認ダイア□グび表示されますので， I OK I をクリックします。 

Q いったん本製品の LED ランプびすべて消灯します。 

本体のステータスランプ （ STATUS ) び点滅し，消なすれば，本製品のリセ 
ットは完了です。設定ユーティリティの画面は切り誓わのませんので， 

H 終了 I をクリックして画面を閉じます。 


設定ユーテイ IJ テイの[メイン]をク IJ ックして本製品のステータスを表示し， 
設定の客び'初期化されていることを確認して < ださし、。 


本体背面のリセットスイッチによる初期化 


本製品の電源び入り，本体のステータスランプ ( STATUS ) び消灯したが態 

互ク IJ ップなどの巧のとびったものでボタンを10秒上巧し続けて離しま 
す。 

本体のステータスランプび点滅し，消なすれば，本製品の初期化は完了です。 
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\ 3 ファームウエアの更新 

本製品のファー厶ウェアの更新は，[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]でお 
こないます。 

ファー厶ウェアを更新することで，本製品の機能び向上したり，現在のバージョン 
で発生した問題を解決できる揚合びあります。ファー厶ウェアの更新を巧う前には， 
弊なホー厶ページ等なら「ファー厶ウェアファイル」をハードディスクじダウン □ 
ードしておく必要びあります。 

最新のファー厶ウェアおよび詳しい更新の手順じついては弊な Web サイト 
( http :// www . logitec . co . jp /) をご確認くださし、。 


^1 •ファームウェアの更新中は，すべてのインターネット接続び切断されます。 

さ ? d • ファー厶ウェアの更新中は，設定ユーティリティで本製品の設定を変更 
したり，本製品の電源を切ったりしないでください。本製品び故障する 
揚合びあります。また，怠のため設定の容を外部ファイルに保存してお 
<ことをお勧めします。設定の容の保存は，[ステータス情報]メニュー 
で I 設定保を ] をク U ックしておこないます （ P 79)。 


D 設定ユーティリティを起動し，[ステータス情報]を選択します。 
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Chapter 3 麻用編 


Q 設定ユーティリティじ□グインパスワードを設定していない場合は， I 参照 I 
をクリックします。パスワードを設定している揚合は，パスワードを入力し 


パスワードを設定 
している場合に入力 


クリック 


てから I 参照 I をクリックします。 



ファームウエアち巧巧のファイルは、あらかじめ LAN 上のバンコンに巧巧しておくお要げあります。 



&「ファイルの選択」ダイア□グび表示されますので，あらかじめダウン□ー ド 
したファー厶ウェアファイルを選択し，[開く ] をクリックします。 



あ5かじめ用意したフ 
アーム ウェアファイル 
を選択 


づーク IJ ック 


& [ファー厶ウェア更新]画面に戻ります。「ファー厶ウェアファイル」じファイ 
ルの揚所び表示されていることを確認し，[更新 ] をクリックします。 
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3. ファームウエアの更新 


〇確認ダイア□グび表示されますので， OK をクリックするとファー厶ウェアの 
更新を開始します。更新中は電源を切らないで<ださし、。 



凸 


ファームウ: n ア更新 
就中… 


更»中にな UK 了はしないでください! 


Q ファー厶ウェアの更新び完了すると，次のダイア□グび表示されます。 

fOK I をクリックすると，本製品を再起動します。本体のステータスランプ 
( STATUS ) び点滅し，消なすることを確認してくださし、。 


A ファ-ムなげのを新がが了しま1/こ。 

ステ-妨 LED 抓背けしたのを谣忍した散再巧続してください。 



■ —--。 ■ 

クリック 




上でファー厶ウてアの更新は完了です。 

更新されたファー厶ウェアのバージヨンは，[ステータス情報]の「ファー厶ウ 
エアバージョン」で確認できます（一 P 73)。 
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|4設定ユーテイリテイのリファレンス 

本製品の設定ユーティ IJ ティの各項目について説明します。 

設定ユーティ IJ ティの起動，終了じついては，「設定ユーティ IJ ティの起動」 (P31) 

をお読み < ださし、。 

♦各メニュー巧通のを意事項 _ 

. I ヘルプ I をク IJ ックすると，詳細情報をスンラインヘルプとして表示します。 

-設定を変更した揚合は，必ず各画面の r 保を1 をク IJ ックして設定の客を保をし 
て < ださし、。 

-画面じよっては， [1 呆を 1 をク IJ ックしてち表示び変わらないちのびありますび， 
他の画面じいったん移動してから戻ると画面び更新され，設定を確認できます。 

. I キャンセル"! をク IJ ックすると，変更の容びク IJ アされ，変更前の設定の容じ 
戻ります。 

-設定ユーティ IJ ティじアクセスしないが態び一定時間続くと，接続び切断されま 
す。設定ユーティ IJ ティにアクセスしたときじ□グイン画面び表示された場合 
は，接続び切断されていますので，□グイン名，パスワードを入力して操作を続 
けて < ださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


設定ユーテイリテイのメニュー構成 


設定ユーティ IJ ティのメニュー構成を示します。 


メイン 

IP アドレス情報， DHCP サーノ（機能のオン/オフ 
などの基本情報を表示します。 

セットアップ! 133〕 

セットアップウィザードを利用して初期設定をお 
こないます。 

WAN 側設定 jEaj 

インターネット (WAN) 側の設定をウィザード形 
式でおこないます。 

LAN 側設定 国 

LAN 側の設定をおこないます。 

パスワード設定 [ lai ] 

設定ユーティ IJ ティへの□グイン名，ノ くスワード 
設定をおこないます。 

ステータス情報 [ I^J 

高機能設定 

WAN 側丄 AN 側の接続情報の表示，ファームウ 
エア更新，□グ機能， E-mail 機能の設定をおこな 
います。 


ー アドバンスドインターネット [Bi 

a ] 通常ルータを介して使用でさない特殊アプリケ 
ろーシヨン， DMZ の設定をおこないます。 


ーバーチャルサーバ on 

LAN 側に接続された機器をが部にサーノ化して 
公開するための設定をおこないます。 


-ダイナミック DNS fisa ) 

ノ（ーチャルサーノ（機能で公開した機器を URL で 
アクセスでさるよラにする設定をおこなし'!ます。 


-アクセス制限 isa 

LAN 側に接続されているパソコンか5インター 
ネット (WAN) 側へのアクセスを制限します。 


-セキュリティ [ beei ] 

外部か5の不正アクセスを防ぐためのセキユリ 
ティ機能の設定をおこないます。 


- PC データべース fiaPH 、 

本製品に接続しているノ くソコンの一覧を表示，管 
理します。 


-ルーテ ィング13111 

ルーティングテーブル(動的葡の)の設定をおこ 
ないます。 


ーリモート設定 

本製品の設定をインターネット経由で行ラため 
の設定です。 


L その他各種設定 [ESSl 

本製品の内蔵時計や UPnP などの各種設定を 
おこないます。 
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Chapter 3麻用編 



[メイン]メニューでは，本製品の IP アドレス， DHCP サーバ機能のスン/オフ 
などの基本情報を表示します。 



表示，設定項目 

[メイン]メニューの表示の容じついて説明します。 


• [メイン]メニューの設定項目 


WAN 

• IP アドレス 

WAN 側[インターネット側）のグ□ーバル IP アドレスを表示します。 

♦ 接続タイプ 

WAN 側〔インターネット側）の接続タイプを表示します。 

一 「[ WAN 側設定]メニュー」 ( P 68) 

LAN 

• IP アドレス 

LAN 側（□一カルネットワーク側）の IP アドレスを表示します。 

♦ DHCP サーバ 

本製品の DHCP サーバ機能のスン/スフを表示します。 

Time 

本製品の巧蔵時計の時刻を表示します。 

巧蔵時計の時刻の変更は，[高機能設定]^[その他各種設定]でおこな 
います〔一 P 1 16)。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

[メイン]メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 

♦ [メイン]メ ューの操作ボタン _ 

□グアウト ] 設定ユーティリティを終了し，ブラウヴを閉じます。 


[セットアップ]メニューでは，本製品の初期設定を「セットアップウィヴー 
ド」でおこないます。 

本製品の初期設定手順じついては，「ウイヴードじよるセットアップ」 ( P 27) 
を参照して < ださし、。 
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Chapter 3麻用編 


[ WAN 側設 


[WAN 側設定]メニューでは，インターネット接続方法を選択することじより， 
本製品のインターネット接続設定をウイヴード形式でおこないます。 


WAN か設ミ 

， 


巧镜タイブ: 「DHCP/ 固苗 P v] 


砂 


特別な設定び必要ない場合は，[セットアップ]から起動するセットアップ 
ウイヴードで設定してください。 


インターネット接続方法は，ご契約のプ□バイダに合わせて，次の「接続タイ 
プ」から選択します。 


•「接続タイプ」の選択項目 


マルチ PPPoE 

PPPoE セツシヨンを同時に 2 つ使用する場合に選択します。 

PPPoE / 

Unnumbered IP 

PPPoE 接続，または Unnumbered IP 機能じよる PPPoE 接続 
を使用する場合に選択します。 

DHCP / 固泡 P 

DHCP を利用する場合，または固定 IP アドレスで接続する揚合 
(こ選択します。 


インターネット接続方法ごとの設定手順じついては，「インターネット接続の 
詳細設定」 ( P 40) を参照して<ださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 



♦7 ルチ PPPoE 

1つのブ□ー ドバンド回線で通萬インターネットに接続する PPPoE 接続 
(セッション 1) とは別に，特定の接続巧に他の経路（セッション 2) で接 
続できる設定です。これにより，プ□バイダと接続した状態で別の PPPoE 
サービスを 利用でさます。利用の際は， PPPoE サービスを 提供している回 
線び，複数の接続に巧丽している必要びあります。 

また，複数のプ□バイダを登録しておき，必要に麻じて切り曽えて使用す 
ることちでさます。 

参 Unnumbered IP 

プ□バイダから取得した複数の WAN 側 IP アドレス（グ□ーバル IP アドレ 
ス）をパソコンに割り当てて使用できる機能です。本製品に接続した複数 
のパソコンをインターネットに公開し， Web サーバ，メールサーバなどを 
運用できます。 




[LAN 側設定]メニューでは，本製品の LAN (□—カルネットワーク）側の IP 
アドレス情報， DHCP サーバの設定をおこないます。 


LAN 俱!設定 


TCP/IP 

IP アドレス： [l92l[l68l[l \[ l 1 

サブネットマスク： 医を司'医曰日1医5己]臣 ] 

回 DHCP ブーバー聞化 IP アドレス：192.168 .1. 11 

が了 IP アドレス： 192.168.1. 60 

1巧巧11キサン t ルIIヘルプ1 


妙 


設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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Chapter 3麻用編 


表示，設定項目 

[LAN 側設定]メニューの設定の容じついて説明します。 


♦ [LAN 側設定]メニューの設定項目 


IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 

初期値は「192.16这 1.2 曰4」です。 

サブネットマスク 

ご使用のネットワークのサブネットマスクを入力します。初 
期値は「2曰己.25曰.2曰曰.0」です。 

DHCP ヴ-バ 

チェックマーク〔V)をがけると，本製品の DHCP サーバ機 
能びち効じなります。 

開始 IP アドレス/ 

終了 IP アドレス 

DHCP サーバをち効にした場合に，本製品に接続するクライ 
アントじ配巧する IP アドレスの範囲を設定します。 

固定 IP アドレスを使用するパソコンびネットワークのにあ 
る場合は，眉機能設赶一 [PC データベースに登録すること 
で， DHCP サーバの例外に設定します〔一 P106)。 


妙 


DHCP サーノ \'の設定を変更した場合は，設定を保を後に各パソコンを再起 
動して<ださい。本製品の設定変更後の設定に合わせて，改めて IP アドレ 
スび割り当てられます。 


[S 


すでに LAN 上に DHCP サーバび起動している揚合は， DHCP サーバのチ 
エックマークを外して本製品の DHCP サーバを OFF にしてくださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 



[パスワード設定]メニューでは，本製品の設定ユーティ IJ ティへの□グイン名， 
パスワード設定をおこないます。 


パ スワード 


ロヴイン 

本製品へのロヴインをとバスワードを設定します。 

ロヴインを： Iroot I 

新しぃバスヮ-ド： I I 

バスつードの a 記： I I 

I巧な11キサン t ル11ヘルプI 


妙 


設定を変更した場合は，必ず 「保を1 をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 


表示，設定項目 

[パスワード設赶メニューの設定の容じついて説明します。 


□グイン名 

設定ユーティリティへの□グイン名を設定します。 

初期設定値は 「root」 です。□グイン名び不要な場合は空 
白にすることちでさます。 

新しいパスワード， 
パスワードの確認 

設定ユーティリティに□グインするためのパスワードを入 
力します。初期設定ではパスワードは設定されていません。 
パスワードを変更する場合は，「パスワードの確認」じち同 
じパスワードを入力して，I保存Iをクリックします。 


I I•パスワードを忘れると，設定ユーティ U ティで設定を変更でさなくなり 
ます。メモするなどして大切に保管してください。 

♦本製品を初期化することで，□グイン名は "root"， パスワードはなし 
になります「本製品の設定を初期化する」 （P 日9))。 

♦セキュ IJ ティのため，□グイン名，パスワードは初期値から変更するこ 
_とをおすすめします。_ 
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[ステータス情報]メニューでは，本製品 WAN 側， LAN 側の接続情報，ファー 

厶ウェアの更新などをおこないます。 

[ステータス情報]メニューじは，次のサブメニューびあります。 

•[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー （P7 己） 

一 r 詳細1 をク U ツク 

•[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]メニュー (P78) 

一 r ファ-厶ウェア更新 I をク IJ ツク 

•[ステータス情報]一[設定保を] (P79) 

^ |~設定保を I をク U ツク 

•[ステータス情報]一 [IJ セツト機能]メニュー (P80) 

一 「リセット機自 g I をク IJ ツク 

•[ステータス情報]一[□グ機能]メニュー (P81) 

一 r □グ機能 をク U ツク 

• [ステータス情報]一拒- Mail 機能]メニュー （P83) 

一 [E-Mail 機能 ] をク IJ ック 



■►ログ機能い 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 

表示，設定項目 

[ステータス情報]メニューの設定の容じついて説明します。 


♦[ステータス情報]メニューの設定の容 


WAN 

• 接続タイプ 

WAN 側（インターネット側）の接続タイプを表示します。 
一 「[WAN 側設定]メニュー」 〔P68) 

• モデ厶のが態 

本製品の WAN ポートに接続しているモデ厶などの機器 
のが態を表示します。電源びのれている場合は rOFFJ 
と表示されます。 

• 接続状態 

WAN 側の接続が態を表示します。1詳細1をクリックす 
ると， MAC アドレスなどの詳細情報を表示します。 

一「[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー」 〔P7 日） 

参 WAN 側 IP アドレス 

WAN 側の IP アドレスを表示します。 

LAN 

• LAN 側 IP アドレス 

LAN 側〔□一カルネットワーク側）の IP アドレスを表示 
します。 

• サブネットマスク 

LAN 側のサブネットマスクを表示します。 

• DHCP サーバ 

本製品の DHCP サーバ機能のオン/オフを表示します。 

システム 

• デバイス名 

本製品の名称を表示します。 

デバイス名は、製品ごとに異なります。 

• ファームウェアバージョン 

設定ユーテイリテイのバージョンを表示します。 

1ファー厶ウェア更新1をクリックすると，ファー厶ウェ 
アを更新でさます。 

一「ファー厶ウェアの更新」 〔P61) 


Chapter 3麻用編 

操作ボタン 

[ステータス情報]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


♦[ステータス情報]メニューの操作ポタン 


再読み込み 

WAN 側接続情報を再取得して表示します。 

詳細 

WAN 側接続の詳細情報を表示します。 

一「[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー」 〔P7 日） 

ファームウェア更新 

本製品のファー厶ウェアを更新します 
一「ファー厶ウェアの更新」 〔P61) 

設定保を 

本製品の設定情報を外部ファイル（拡張モ cfg) に保をしま 
す。保存したファイルから設定情報を復元するには，ファ 
一厶ウてア更新画面で，保存したファイルを読み込みます。 
一「ファー厶ウェアの更新」 〔P61) 

システム データ 

[ステータス情報]メニューの表示項目と詳細項目を一覧に 
して表示します。 

リセット機能 

[リセット機能]画面を表示します。 

一「本製品の再起動，リセット方ま」 〔P 己 8) 

□グ機能 

[□グ機能]画面を表示します。本製品の□グ情報を閲覧で 
さます。 

一「[ステータス情報]一[□グ機能]メニュー」 (P81) 

E-Mail 機能 

[E-Mail 機能]画面を表示します。ネットワーク管理者の 
E-Mail アドレスを登録しておき，設定したタイミングで □ 
グを E-mail で送信でさます。 

一「[ステータス情觸一 [E-Mail 機制メニュー」 (P83) 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[ステータス情報]一[詳細情報]メニコ 


[ステータス情報]メニューで， I 詳細 I をク IJ ックすると，本製品の WAN 側の 
詳細な接続情報を表示します。 

利用する接続方式じよって，表示される画面び異なります。 

各接続方まの説明をお読み < ださし、。 


表示，設定項目 （DHCP/ 固定 IP 選択時) 


接続タイプに 「 DHCP / 固泡 P 」 を選択した揚合の，[ステータス情報]一間細 
情報]メニューの表示の容じついて説明します。 


詳細情報 


MAC ァドレス： 00- -日 

IP アドレス： 192.1瞄 2.1 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 



I ヘルブI 


•[ステータス情報； H [詳細情報]メニューの設定項目 （ DHCP / 固定 IP 選択時） 


MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

IP アドレス* 

WAN 側の IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク* 

WAN 側のサブネットマスクを表示します。 

ヴートウエイ* 

インターネット接続に使用するヴートウエイを表示します。 

DNS サーバ* 

インターネット接続に使用する DNS サーバのアドレスを 
表示します。 

DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の ON / OFF を表示します。 

• リース取得 

DHCP サーバからアドレスを取得した日時 
• 残り U —ス時間 

DHCP サーバから取得したアドレスび無効になる日時 


* DHCP クライアント機能び有効 （ ON ) の揚合は， DHCP サーバから取得し 
た値を表示します。 DHCP クライアント機能び無効 （ OFF ) の場合は設定し 
た固定値を表示します。 
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操作ボタン （DHCP/ 固定 IP 選択時） 

[ステータス情報]一駐細情報]メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 


♦[ステータス情報]一[詳細情報]メニューの操作ポタン （ DHCP / 固定 IP 選択齡 


解放/書さ換え* 

解放： DHCP サーバから取得している情報を解放しま 

す。 

書き換え： DHCP サーバから情報を再取得します 。 DHCP 
クライアント機能び ON の場合のみ有効です。 

再読み込み* 

WAN 側接続情報を再取得して表示します。 

終了 

この画面を閉じます。 


* 「 IP アドレス自動取得 〔 DHCP )」 を選択した場合のみ表示されます。 


表示，設定項目 （PPPoE/Unnumbered IP， マルチ PPPoE 選択時）_ 

接続タイプに rppPoE/Unnumbered IPJ または，「マルチ PPPoE 」 を選択 
した揚合の，[ステータス情報]一[詳細情報]メニューの表示の容じついて説日月 
します。 


詳細情報 - PPPo 


巧続巧を1たツシ3シ1V] 




MAC アドレス： 

IP アドレス： 
サブネットマスク： 
括続が態； 


|}g 綻II切が;)1巧読み込みI 


〔W レブI丘ネ了 I 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


♦[ステータス情報]一[詳細情報]メニューの設定項目 
( PPPoE/Unnumbered IP , マルチ PPPoE 選択時） 


接続指定* 

詳細を表示するセッションを「セッション1」と「セッショ 
ン2」から選択します。 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

IP アドレス 

WAN 側の IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

WAN 側のサブネットマスクを表示します。 

接続げ態 

現だの接続が態を表示します。 

ON :接続中 / OFF :未接続 

接続□グ 

インターネットへの接続□グを表示します。□グメッセー 
ジの読み方については，スンラインヘルプを参照してくだ 
さし、。 


* PPPoE/Unnumbered IP 選択時は，「セッション2」は機能しません。 


操作ボタン (PPPoE/Unnumbered IP, マルチ PPPoE 選択時）_ 

接続タイプに 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 または，「マルチ PPPoE 」 を選択 
した揚合の，[ステータス情報]一[詳細情報]メニュー上のボタンの機能じつし、 
て説明します。 


♦[ステータス情報]^[詳細情報]メニューの操作ボタン 
( PPPoE/Unnumbered IP , マルチ PPPoE 選択時） 


□グの削除 

表示されているインターネットへの接続□グを削除しま 
す。 

接続，切断 

インターネットへの接続/切断をおこないます。 

[ WAN 側設定]の「接続方ま」の設定び「トリガー接続」ま 
たは「手動接続」のとさのみち効です。 

「接続方ま」の設定び「萬時接続」の場合に I 切断 I をクリッ 
クすると，いったん接続び切断されますび，すぐに再接続 
します。 

再読み込み 

WAN 側接続情報を再取得して表示します。□グち更新され 
ます。 

終了 

この画面を閉じます。 
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[ステータス情報]メニューで， I ファー厶ウェア更新 I をク IJ ックすると，[フ 
ァー厶ウてア更新]画面び表示されます。 

この画面では，本製品のファー厶ウェアを更新できます。 

ファー厶ウェアの更新方法じついては，「ファー厶ウェアの更新」 （ P 61) を 
お読み < ださし、。 

表示，設定項目 

[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]メニューの表示の容じついて説明し 
ます。 



♦[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]メニューの設定項目 


パスワード 

設定ユーティリティにパスワードを設定している場合は， 
ここにパスワードを入力します。 

ファームウェア 

ファイル 

あらかじめ入手したファー厶ウェアのファイルを指定しま 
す。直接フルパスで入力して指定するほか， I 参照 I をクリ 
ックして[ファイルの選択]ダイア □ グから指定することち 
でさます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 


[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]メニューの操作ボタンじついて説日月 
します。 


♦[ステータス情報]^ 

>[ ファー厶ウェア更新]メニューの操作ボタン 

参照 

[ファイルの選択]ダイア □ グを開き，ファー厶ウェアファ 
イルの場所を指定します。 

戻る 

[ステータス情報]メニューじ戻ります。 

更新 

指定したファー厶ウェアファイルの肉容で，本製品のファ 
一厶ウェアを更新します。 

キャンセル 

「パスワード」，「ファー厶ウェアファイル」で入力した巧容 
をクリアします。 


[ステータス情漸イ設定保存] 


[ステータス情報]メニューで， I 設定保を1 をク IJ ックすると，本製品の設定情 
報び外部ファイル G 広張子 cf 旨）として保をされます。 

保をされたファイルから設定情報を復なするじは，ファー厶ウェア更新画面で， 
保をされたファイルを読み込みます。保存されたファイルを読み込を'方法じつ 
いては，「ファー厶ウェアの更新」 ( P 61) をお読み<ださし、。 
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[ステータス情報]一[リセット機能]メニコ 


[ステータス情報]メニューで， I リセット機能 I をク IJ ックすると， [ IJ セット 
機能]画面び表示されます。 

この画面では，本製品の再起動および初期化をおこないます。 

本製品の再起動，初期化の手順じついては，「本製品の再起動， IJ セット方を」 
( P 己 8) をお読み<ださし、。 


表示，設定項目，操作ボタン 

[ステータス情報]一 [IJ セット機能]メニューの表示の容じついて説明します。 


巧ち货 

本製品の再起かを巧うため、すぺてのネットワーク巧続げ一時的に切がさ 
れます。 _ 

岡 

エ巧化巧時の巧巧にちす 

本製品の設定巧をげすぺてエ巧化巧均のげおに房ります。 

-.-'-こ - 

岡 

固 


•[ステータス情報]一[ファー厶ウェア更新]メニューの設定項目，操作ボタン 


再起動 

実行 

をクリックすると，本製品を再起動します。 

エ揚化荷時の 
状態に戻す 

実行 

をクリックすると，本製品の設定を工場化筒時のが 

態に戻します。 

I 終了 I 

この画面を閉じます。 


I I 本製品をエ揚出荷時のが態に戻すと，インターネットへの接続情報など本 
製品の設定びすべて消去されます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[ステータス情報] 一[□グ機能]メニコ 


[ステータス情報]メニューで， I □グ機能 I をク IJ ックすると，本製品のシステ 
厶□グの設定画面を表示します。 


ログ機能 

挣ち巧を: It ウシヨン 1 H 


囚インターネット括続ログ 

1 □ヴ怕幸り flWI 

1 □ヴ'店が 1 [IWI 

囚アク iz ス制脚 □ ヴ 

囚 DoS (Denial ofSetvice) アタックな化ロヴ 

1 □ヴ'店統 1 [IM 1 

1 巧なIIキヤシたル 1 

しへルブ 1 fwn 


妙 


設定を変更した場合は，必ず 「保を1 をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 


本製品の□グ機能 

本製品は，3種類の□グを蓄積できます。チェックマーク（ V )を巧けた情報 
を□グとして蓄積します。 

各項目の， I □グ情報 I をク IJ ックすると，□グを表示します。 

I 削除 I をク IJ ックすると，蓄積した□グを削除します。 

□グは，あらかじめ設定したネットワーク管理者の E - Mail アドレスじ定期的に 
送巧できます。 

一「[ステータス情綱一 [ E - Man 機制メニュー」 ( P 83) 



□グ情報は，最大100件記録できます。100件 L ソ降の記録は古いものから 
順に削除されます。 
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♦ n グの種類 

イ ンター ネット 
接続□グ 

インターネットへの接続情報を記録します。次の巧容び記 
緑されます。 

•曰が -送信巧 

-時間 -ブ□ック 

•送信な IP アドレス 

アクセス制限□グ 

アクセス制限機能によってブ□ックされた情報を記録しま 
す。次の巧容び記録されます。 

•曰が -時間 

-パソコン名 -送信开 IP アドレス 

•MAC アドレス •送信巧 

• ポート 

DoS (Denial of 
Service ) アタック 
検出□グ 

DoS アタックを検出したとさの情報を記録します。次の巧 
容び記録されます。 

-時間 -方向 
•パケット情報 •動作 
-理由 



• DoS アタックの enial of Service attack ) 

標的とするサイトやサーバなどのネットワーク機器を使用不能じする 
攻擊の総称です。セキュリティホールを狙ったり，ネットワーク機器へ 
のアクセスを極端に増やして負筒をかけるなどの方まびあります。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[ステータス情漸一 [ E - Mail 機 


[ステータス情報]メニューで，I E-Mail 機能1 をク IJ ックすると， [E-Mail 機能] 
画面を表示します。ネットワーク管理者の E-Mail アドレスを登録しておき，設 
定したタイミングで□グを E-mail で送信できます。 



E-Mail 機能 

□ DoS アタックお化呀:：ロヴぞ送巧する 

E-Mail ログ送情； 

送悟ホ E-Mail アドレス： 

□インターネット巧続ログ 

□アクわス制限ログ 
送信： 〇 ログが一巧の巧 

〇 ；ち0 v'n 匀 [AM V:| 

I I 

件を： 

i □ヴ 1 任巧 1 

送な用 (SMTP) サーバー: 

〇ホストを指定：1 1 

〇 IP アドレス!目志「 il _1「1「1 

ポート番号； 

[25 _1(デフォルト: 25) 

1巧なIIキサンセル1 

1ヘルプ1 { mT \ 


妙 


設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 


表示，設定項目 

[ステータス情報] 一 [E-Mail 機能]メニューの設定の容じついて説明します。 


[ステータス情漸一尼- Mail 機能メニューの設定項目 （1 /2) 


DoS アタック検出時 
に□グを送信する 

チェックマーク（V)をはけることで， DoS アタック〔一 
P82) を受けたときに，登録したアドレスに□グを E-mail 
で送信します。 

E-mail □グ送信 

チェックマーク（V)をはけた□グを，「送信」で設定した 
タイミングで，登録したアドレスに E-mail で送信します。 
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♦[ステータス情報]^ 

イ E-Mail 機能メニューの設定項目 （2/2) 

送信 

□グを送信するタイ$ングを設定します。 

♦□グび一杯の時 

□ グび一杯になったタイミングで送信します。 

• (曰時指を） 

「毎曰/指定した曜曰/平曰のみ」で指定した曰に1回， 
指定した時間に送信します。指定した時間前に□グび一 
杯になると，その時点で□グを送信します。 

送信巧 E-Mail 
アドレス 

□グを送信するネットワーク管理吾の E-Mail アドレスを入 
力します。送信なアドレスにちこのアドレスび使用されま 
す。半角で32文字まで入力でさます。 

件名 

送信する E-mail の件名 〔Subject) を入力します。半ちで 
29文字まで入力でさます。 

初期値は 「log info」 です。 

送信用 （SMTP) 
サーバ 

メール送信用サーバ 〔SMTP サーバ）のホスト名か IP アド 
レスを設定します。ご使用のプ□バイダゆネットワークで 
指定された情報を入力します。 

半角で日0文字まで入力でさます。 

※プ□バイダによっては，プ□バイダ自身のメールサーバ 

L ソ外のメールサーバを経由したメール送信を制限して 
いる場合びあります。 

ポート香号 

SMTP サーバ接続の際に使用するポート番号を入力しま 
す。初期値は「25」です。1〜6日日34の範囲で入力でさ 
ます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[高機能設定]メニューでは，ルーティング設定，ルータのセキュ IJ ティ設定な 
ど，本製品の詳細機能の設定をおこないます。 

[高機能設定]メニューは，次のサブメニューで構成されています。 


♦ [高機能設定]メニューのサブメニュー 


アドバンスド 

インターネット 

IP 電話など，通萬ルータを介して使用でさない 
特殊アプリケーションを利用するための設定， 
および DMZ の設定をおこないます。 

P86 

バーチャルサーバ 

インターネット (WAN) 側から LAN 側のパソ 
コンに接続するための設定です。 LAN 側のパソ 
コンを外部にサーバとして公開できます。 

P91 

ダイナミック DNS 

インターネット 〔WAN) 側から， IP アドレス 
ではなく URL (ドメイン名）を指定して LAN 
巧のパソコンに接続するための設定です。 
PPPoE や DHCP などの IP アドレスび固定され 
ていない状態でち， LAN 側のパソコンを外部に 
サーバとして公開でさます。 

P94 

アクセス制限 

LAN 側に接続されているパソコンからインタ 
ーネット 〔WAN) 側へのアクセスを制限しま 
す。アクセス制限はグループ単位で設定しま 
す。スケジュールとサービスを組み合わせた制 
御び巧能です。 

P97 

セキュリティ 

外部からの不正アクセスを防ぐためのセキュ 
リティ機能の設定をおこないます。 

P103 

PC データベース 

本製品に接続しているパソコンの一覧を表示 
します。 DHCP 接続クライアント，固定 IP クラ 
イアントの情報をこの画面から管理でさます。 

P106 

ルーテ ィング 

ルーティングテーブルの設定をおこないます。 
ダイナミック〔動的）ルーティング，スタティ 
ック〔静的）ルーティングび利用できます。 

P1 11 

U モート設定 

本製品の設定をインターネット経由で行うた 
めの設定です。 

P114 

その他各種設定 

本製品の巧蔵時計や UPnP などの各種設定をお 
こないます。 

P116 
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Chapter 3麻用編 


[高機能設定]一[アドバンスドインターネット]メニュー 


[高機能設定]一[アドバンスドインターネット]メニューでは，通萬ルータを介 
して使用できない特殊アプ IJ クーシヨンを利用するための設定，および DMZ 
の設定をおこないます。 

ネットワークグー厶など，ファイアウスールじよって着信データの接続巧び不 
日月になってしまうアプ IJ グーシヨンを本製品経由で使用する揚合は，ここでポ 
-卜と接続パソコンを設定します。 




スペシャルアプリケーシ3ン 


PPPoE 設ミ： 7ヵゥシり vJW 下の巧目はアカウントごとに設定します 
□ 胃をほ巧する I バリ]ンを进 巧 してください V 


G 呆巧I G キ ヤシ t ル)ペル ブI 


妙 


設定を変更した場合は，必ずI 保を Iをクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 

一度に1台のパソコンIこのみ設定でさます。複数のパソコンIこ巧してア 
プリケーシヨンを設定する場合は，パソコンの数だけ設定を繰り返して 
くださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 

[高機能設定]一[アドバンスドインターネット]メニューの設定の容じついて説 
巧します。 


♦隔機能設赶一[アバンスドインターネット]メニューの設定項目 
登録済アプ IJ ケーシ本製品を経由して使用するアプリケーションと，アプリケ 
ョン ーションを使用するパソコンの組み合わせを設定します。 

•使用アプ IJ ケーション 

使用するアプリケーションを選択します。新しくアプリ 
ケーションを登録する場合は，「スペシャルアプリケー 
ション」から設定します。 

♦接続巧 

プルダウンボタンをクリックして表示されるクライア 
ントから，アプリケーションを使用するパソコンを選択 

_ します。 _ 

スペシャル r スペシャルアプ U ケーション1 をクリックして「登録済アブ~ 

アプバケーション リケーション」じアプリケーションを登録します。 

_ 一「スペシャルアプリケーションの登録」 〔P89) _ 

DMZ 「登録済アプリケーション」や「スペシャルアプリケーショ 

ン」で設定してちアプリケーションび動作しない場合に使 
用します。 「DMZ を使用する」にチェック（V)を付け，プ 
ルダウンボタンをクリックして表示されるパソコンから， 
DMZ (DeMilitarizedZone) 機能を使用するパソコンを選 
択します。利用したいパソコンびリストにない場合は， 「PC 
_データベース」 〔P106) に登録してください。_ 
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M 曲が DMZ 機能は，セキュリティ上，必要なとさ L ソ外は使用しないでくださし、。 
レ マルチ PPPoE 接続の場合は，アカウントごとに設定できます。 

•DMZ (DeMilitarized Zone) 機能 

通常， NAT 変換を利用するルータでは， WAN 〔インターネット側）から 
LAN 上のパソコンにアクセスすることはできません。 DMZ 機能を使用す 
ると，指定したクライアントへの WAN 側からのアクセスを許可すること 
びできます。これじより， LAN 上からは通萬使用できない双方向通信を利 
用したサービスを利用でさます。 

操作ボタン_ 

[高機能設定]一[アドバンスドインターネット]メニュー上のボタンの機能じつ 
いて説日月します。 

♦[高機能設定]一[ア ド バンスドインターネット]メニューの操作ボタン 
スペシャルアプリケ"I特殊アプリケーシヨンを使用する場合にクリックします。 
ーシヨン ー「スペシャルアプリケーションの登録」 〔P89) 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


スペシャルアプリケーシヨンの登録_ 

インターネットグー厶，ビデオ会議などの複数のポートを使用する特殊なアプ 
IJ ケーシヨンを登録できます。ネットワーク通信び原因で，ファイアウスール 
巧でアプ IJ ケーシヨンび正常動作しない場合に利用します。設定の容の詳細は， 
使用するアプ IJ クーシヨンのマニュアルなどを参照してくださし、。 


〈スペシャルアプリクーシヨンの設定例〉 



•[アドバンスドインターネット]一[スペシャルアプリケーション]メニュー 
^の設定項目 （1/2) 


(チェックボックス） 

使用するアプリケーションにチェック（V)をはけます。 

名称 

ネットワークアプリケーションの名前を入力します。 

任意の文字刻び入力巧能です。半角で12文字まで入力でさ 
ます。半角の大文字は，小文字に変換されて登録されます。 

入カポート番号 

ネットワークアプリケーションで使用する入カポート情報 
を設定します。 

♦タイプ 

プロトコルタイプを udp/tcp から選択します 
♦開始，終了 

ネットワークアプリケーションで使用する入カポート 
範囲を設定します。1〜6日日34の半角数字を入力して 
くださし、。 


89 


Chapter 3麻用編 


•[アドバンスドインターネット]一[スペシャルアプリケーシヨン]メニユ ー 
の設を項目に/ 2) 


出カポート香号 


ネットワークアプリケーションで使用する出カポート情報 
を設定します。 

♦タイプ 

プロトコルタイプを udp/tcp から選択します 
♦開始，終了 

ネットワークアプリケーションで使用する出カポート 
範囲 （1 〜6曰曰 34) を設定します。 


♦複数パソコンでの利用 

^ 同じスペシャルアプリケーションを複数のパソコンで使用することはでき 

ません。 

•DMZ 機能との違し、 

指定したクライアントを WAN 側に全面解放するのではな<，特定のポー 
卜のみを開放するため，特定ポート L ソ外のポートへのアクセス要ホは拒否 
でさる点び DMZ 機能と異なります。 

また，ポートび開放されるクライアントは，巧象アプリケーションを最初 
に起動したクライアントじ限定されます。 


♦[アドバンスドインターネット]一[スペシャルアプリケーシヨン]メニュ ー 


の操作ボタン 

イ呆存 

変更の容を保をします。 

キャンセル 

変更の容をクリアします。 

終了 

この画面を閉じます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[高機能設定]一り v— チャルヴ ーy V] メニコ 


[高機能設定]一[バーチャルサーバ]メニューでは，インターネット (WAN) 
側から LAN (□—カルネットワーク）側のパソコンじ接続するための設定を 
おこないます。 LAN 側のパソコンを外部にサーバとして公開する揚合に設定 
します。 




設定を変更した場合は，必ず 「更新 I または 「追加 I をクリックして， 
設定肉容を保存して < ださし、。 

一度に1台のパソコンにのみ設定でさます。複数のパソコンに巧してバ 
ーチャルサーノ\'を設定する場合は，パソコンの数だけ設定を繰り返しま 


す。 
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表示，設定項目 

睛機能設赶一[バーチャルサーパ']メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦ [高機能設定]ーレ\'—チャルサーノリメニューの設定項目 


PPPoE 設定 

バーチャルサーバを公開するためのアカウントをアカウン 
卜1〜アカウント曰の中から選択します。 

マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

サーバ 

利用したいサーバの機能を次の中から選択します。 
Web/FTP(Control, Data)/E-mail(POPS, SMTP)/ 
DNS/Telnet 

プ□パティ 

バーチャルサーバとして使用するパソコンの設定をおこな 
います。 

♦有効にする 

チェック〔V)をがけることで，選択したサーバび有効 
(こなります。必ず「接続巧」を選択する必要びあります。 

• け—バ名） 

選択したサーノ \'名び表示されます。 

♦接続巧 

バーチャルサーバとして使用するパソコンを選択しま 
す。利用したいパソコンびリストじない場合は， 「PC デ 
ータベース」 〔P106) Iこ登録してください。 

•プ□トコル 

使用（開放)するプロトコルを 「UDP，TCP, TCP/UDP」 
から選択します。サーバの種類じよって自動的にプ□卜 
コルび選択されます。規定値と異なるプ□トコルを使用 
する場合には手動で選択します。 

♦入カポート番号，出カポート番号 

インターネット側からサーバに接続するためのポート 
番号〔入カポート番号）と，サーバソフトび使用するポ 
ート番号〔出カポート番号）を入力します。通萬は同一 
のポート番号じなります。 

サーバの種類じよって自動的にポートび選択されます。 
規定値と異なるポートを使用する場合には手動で入力 
します〔1〜6已已34)。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

[高機能設定]一[バーチャルサーバ]メニュー上のボタンの機能じついて説明し 
ます。 


♦ [高機能設定]^ [バーチャルサーバ]メニューの操作ボタン 


初期値に戻す 

ノ \'ーチャルサーノ \'の設定を工場出荷時の初期値〔すべて無 
効）に戻します。追加したすべてのサーバの設定ち削除さ 
れます。 

全て無効にする 

一覧に表示されているすべてのノ \'ーチャルサーバの「有効」 
のチェックを外します。 

追加 

入力したノ \'ーチャルサーバをリストに追加します。 
登録済みのサーバ名と同じサーバ名では追加できません。 
登録済みのポート番号では追加でさません。 

クリア 

「プ□パティ」で設定した巧容をクリアします。 

更新 

選択したサーノ \'の設定を更新します。 

削除 

選択したサーバを削除します。 

既存のサーバは削除でさません。 
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[高機能設定]一[ダイナミック DNS] メニュー 


隔機能設赶一[ダイブミック DNS] メニューでは，インターネット (WAN) 
側から， IP アドレスではなく URL (ドメイン名）を指定して LAN (□—カル 
ネットワーク）側のパソコンじ接続するための設定をおこないます。 PPPoE 
や DHCP などの IP アドレスび固定されていないが態でち， LAN 側のパソコン 
を外部にサーバとして公開できます。 


ダイナをジク DNS ( DDNS ) 


DDNS 


DDNS データ 


PPPoE 設定：ブロバイ巧一1，丄: TF のち目はアがントごとに設定します 

インターネット彻 J からド’ネーム （ urU を使用して、/ S ーチャル 
サー y ザぶ:"に接綻することができます， 

本製品は2樓類のタイナミック DNS サービスを選巧してごネ师に 
なることが可能です。 

Clear-net: 弊化ホームページより詳細をご確認の上ごネリ用くださ 

い。 

DvnDNS.org 無ホ斗サービス。登録ページはこちらです。 

巧語のみのご案巧になります） 

ユーヴ-をとバスつ-ドはユ-ヴー呈無時に入力したものを(ま巧してください。 

DDNS サービス：壽1 - 

ューザー名： logiteci — 

バスワード； 



設定を有効にするために設をのが巧後、本製品の再起動を巧 
ってください • 


設定を変更した場合は，必ず n 呆を I をクリックして，設定の容を保を 
してください。その後，本製品を再起動してください（一 P 日8)。 
DynDNS への登録については，弊社のサポート巧象外となります。登 
録に関しては，一切責任を負いかねます。 

Clear-net (クリアネットサービス）とは，巧象の弊な製品をユーヴ登 
緑してご利用いただいている方に無償で提供されるダイナミック DNS 
サービスです。クリアネットサービスへの登録については，弊なホー厶 
ページで詳細をご確認のうえ，ご利用くださし、。 

DDNS サイトによっては，定期的に更新をしないと登録び削除されてし 
まうことびあります。登録の更新は，本製品びインターネットじ接続さ 
れているとさに自動的におこなわれるほか，手動で更新する場合ちあり 
ます。更新期間などの詳細はご利用の DDNS サイトをご覧くださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 

睛機能設赶一[ダイブミック DNS] メニューの設定の容じついて説日月します。 

♦[高機能設定]^[ダイブミック0以到メニューの設定項目 
PPPoE 設定 T ダイブミック DNS を利用してバーチャルサーバを公開す 

るためのアカウントをアカウント1〜アカウント曰の中か 
ら選択します。 

マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

DDNS DDNS サイトの説明び表示されています。 

本製品では 「Clear-net」 と 「DynDNS」 の2種類のサー 
ビスを利用でさます。 

- Clear-net じついては， P94 の MEMO をお読みくださし、。 

- DynDNS をご利用の場合は，リンクから DynDNS の 
Web サイトにアクセスして登録手続さをします。リンク 

_ は変更されることびあります。 _ 

DDNS データ DDNS サイトへの登録情報を設定します。 

♦DDNS サービス 

利用する DDNS サービスを選択します。 

DynDNS : DynDNS を利用する 
Clear-net :クリアネットサービスを利用する 
無効 ： DDNS サービスを使用しない 
♦ユーヴ名 

DDNS サイトに登録したユーヴ名を入力します。 

本製品では，半角で1曰文字まで入力でさます。 
♦パスワード 

DDNS サイトに登録したパスワードを入力します。 

本製品では，半角で1曰文字まで入力でさます。入力し 
たパスワードは，画面では"♦-などのげ誓文字で表示 
されますので，入カミスじを意してくださし、。 

♦ドメイン名 

DDNS サイトに登録したドメイン名を入力します。左側 
の欄は半角24文字まで，中央の欄は半角16文字まで， 

ち側の欄は半角で4文字まで入力でさます。 

※取得したドメイン名の変更は，本製品からはできませ 
ん。各 DDNS サイトで変更申請をおこなってから，新 
規に登録しなおしてくださし、。 

•DDNS ステータス 

DDNS サイトからのメッセージびある場合，ここに表示 
されます。表示の容については，各 DDNS サイトで確認 
してくださし、。 
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操作ボタン 

[高機能設定]^[ダイブミック〇以幻メニュー上のボタンの機能じついて説日月 

します。 

♦ [高機能設定]^ [ダ イ ブミック DNS ] メニューの操作ボタン _ 

保存 I使用している IP アドレスを， DynDNS サイトに登録します。 

必ず本製品を再起動（[ステータス情報]一[リセット機能]) 
してから， 「DDNS ステータス」で， IP アドレスろ 《 正しく登 
_録されたことを確認してください。_ 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[高機能設定]^ [アクセス制限]メニコ 


[高機能設定]一[アクセス制限]メニューでは， LAN 側に接続されているパソコ 
ンからインターネット (WAN) 側へのアクセスを制限します。アクセス制限 
はグループ単位で設定します。スグジュールとサービスを組み合わせた制御び 
巧能です。 



Qsff II キサン t ル31ヘルブ1 



設定を変更した場合は，必ずI 保を Iをクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 

1つのパソコンを異なるグループ〔グループ0を除く）に重複して登録 
でさません。 

最大己0台のパソコンを登録できます。 


97 


Chapter 3麻用編 


表示，設定項目 


[高機能設定]一[アクセス制限]メニューの設定の容じついて説日月します。 
•[高機能設定]一[アクセス制限]メニューの設定項目 


グループ選択 

グループ〇〜グループ4の中から，アクセス制限を設定する 


グループを選択します。 I メンバー登録 I をクリックすると， 
グループの所属メンバーを追加/変更でさます。 

1メンノ \'一は，1つのグループにのみ所属でさます。 

グループ0はデフォルトグループのため，所属メンバーは他 
のグループでの追加/削除により自動的に変更されます。 

PPPoE 設定 

インターネット側 （WAN 側）へアクセスするアカウントを 
アカウント1〜アカウント己の中から選択します。 

マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

インターネツト接続 

アクセス制限の巧容を設定します。 

♦アクセス制限 

アクセス制限をしない場合は，「なし」を選択します。 
アクセス制限をする場合は，次の中から選択します。 

-全てのサービス 

「サービス」に登録されているすべてのサービスに巧 
してアクセス制限をします。 

•選択したサービス 

「サービス」で選択したサービスに巧してアクセス制 
限をします。 

♦スケジュール 

アクセス制限は「スケジュール」として曜日，時間帯を 
設定して管理でさます。「あり」を選択すると， 

I スケジュール設定に設定したスケジュールびち効に 
なります。「なし」を選択すると，アクセス制限び萬に 
ち効となります 
♦サービス 

アクセス制限をしたいサービスを選択します巾 t「l |+ 

左クリック」操作で複数のサービスを選択でさます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

睛機能設赶一[アクセス制励メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 


• [高機能設定]^ [アクセス制限]メニューの操作ボタン 


メンバー登録 

「メンバー登録」画面を表示し，「グループ選択」で選択し 
たグループの所属メンノ \'一を追加/変更します。 

グループ0はデフォルトグループのため，所属メンバーは他 
のグループでの追加/削除により自動的に変更されます。 

スケジュール設定 

「スケジュール設定」画面を表示し，アクセス制限をしたい 
曜曰，時間帯を設定します。 

スケジュールは各曜日に2つまで設定でさます。 

サービスの編集 

「サービス」画面を表示し，アクセス制限をしたいサービス 
を追加/削除します。 

□グ情報 

アクセス制限□グを表示します。 

[ステータス情報]一[□グ機能] 〔P81) で選択でさるアク 
セス制限□グと同じ□グです。 

□グの削除 

アクセス制限□グを削除します。 


グループによるアクセス制限 

[高機能設定]一[アクセス制限]メニュー上で， r メンバー登録1 をク U ックす 
ると，「メンバー登録」画面び表示されます。 

この画面では，ネットワーククライアントをグループ管理してアクセス制限び 
で夏ます。 


メンバー登録 


巧グルーブ 

I 刖除》 I 

その化のヴルーブ 

unknown 192.168.1.11 (LAN) 


I «巧化 I 



回 


99 


Chapter 3麻用編 

♦メンバーを追加する 

ち側の「その他のグループ」ならメンバー(パソコン）を選択して，I 追加I を 
ク IJ ックすると，「新グループ」じメンバーび追加されます。追加び終わった 
ら， 

[終了]をク IJ ックして画面を閱じます。 


♦メンバーを削除する 

左側の「新グループ」からメンバー（パソコン）を選択して，I 削除 I をク IJ ッ 
クすると，「グループ0」じメンバーび戻ります。削除び終わったら，I 終了 I を 
ク IJ ックして画面を閱じます。 

「1 Ctrl 1+左ク IJ ック」操作で複数のサービスを選択できます。 


♦メンバーびリストに表示されない揚合 

隔機能設赶イ PC データベー刀 （P106) で登録してくださし、。 

曜日，時間帯によるアクセス制限 

[高機能設定]一[アクセス制限]メニュー上で， r スケジュール設定~1 をク U ッ 
クすると，「スヴジュール設定」画面び表示されます。 

この画面では，曜日，時間帯を指定したアクセス制限びできます。 


24時間を記で入力してください1日中制跟ぞするとき： 00:00 - 24:00 
1日や制巧をしないとき：を相！ 



凹幽画蝴 
砂阿 1 18 J ： j 00, I 

画[££|画画 
I 画刚画蝴 
mm 凹蝴 

」u L _0 
I □□□日 


□日 □□ 
□□ □□ 
□□ □□ 
□□ 曰 □ 
□□ □□ 
□□己： □ 
□□ □□ 


p 呆存11年*ンたル"! 


I ん I レブ)[；お了 I 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


♦スケジュールを設定する 

アクセス制限をしたい曜日のスグジュール1じ，開始時間，終了時間を24時 
間表記で入力します。スヴジュールを1つしか設定しない揚合は，スヴジュー 
ル2は空欄じしておきます（スヴジュール1だけを空欄じしないで<ださし、）。 
1曰中制限しておきたい場合は，「00:00-24:00」のように設定します。 

1曰中制限しない場合は，スグジュール1，スヴジュール2を空欄じします。 


スヴジユールの設定び終わつたら， r 度を I をク U ックして設定を保をしたあと， 
[終了 をク IJ ックして画面を閱じます。 


妙 


「スケジュール」を「あり」に設定しておかないと，登録したスケジュール 
は有効になりません。 


サービスによるアクセス制限 

[高機能設定]一[アクセス制限]メニュー上で， r サービスの 編集 1 をク U ック 
すると，「サービス」画面び表示されます。 

この画面では，制限するネットワークサービスを追加/削除できます。 
「登録済みサービス」のの容は直接変更で夏ません。変更したい場合は，いつ 
たん削除してから再登録して < ださし、。 


をる巧みサービス 


AIM(TCP：5190 ) A, 

BQP(TCP：179) ;-| 

BOOTPCLIENK UDP：68 ) 

BOOTP SERVER( UDP：67..68 ) 
CU-SEEME(TCP/UDP：7648 ) , 

D 版 （TCP/UDP: 的） vj 

IMm] 


サービスのお化 
サービスる；： 



に MP さイブ：!_ J( 0-255) 


〔巧な]にキ，シかレ J 

fXjTJIIWI 
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参サービスを追加する 

① 「サービス名」じアクセス制限をしたいサービス名を入力します。半角で 
12文字まで入力できます。 

追加したサービス名は，「登録済みサービス」 IJ スト上で名前の先頭に「*」 
び巧きます。 

② 「タイプ」からヴービスで使用するプ□トコルを選択します。 

TCP , UDP , TCP / UDP , に MP から選択できます。 

③ 「開始ポート番号」，「終了ポート番号」で，サービスで使用するポートの 
範囲を設定します。 TCP , UDP プ□トコル選択時のみ設定巧能です。 

④ ICMP プ□トコルを選択した揚合は， nCMP 」 タイプに値を入力します。 


サービスの設定び終わったら， r 追加1 をク U ックして「登録済みサービス」じ 
設定を追加します。そのあと，了]をク IJ ックして画面を閉じます。 



アクセス制限したいサービスの使用するポートびひとつだけの場合は、 
「開始ポート番号」と「終了ポート番号」に同じポート番号を入力します。 
初期設定では，サービスび40個登録されています。サービスは30個追 
加でさます。 


•サービスを削除する 

「登録済みサービス」から削除したいサービスを選択して， r 削除1 をク U ック 
すると，サービスび削除されます。 

「 1 Ctrl 1 +左ク IJ ック」操作で複数のサービスを選択できます。 

初期設定で登録されているサービスは削除できません。 

削除び終わったら， I 終了 I をク IJ ックして画面を閉じます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 




[高機能設定]一[セキュリティ]メニューでは，外部からの不正アクセスを防ぐ 
ためのセキュ IJ ティ機能の設定をおこないます。 

ここで設定するセキュ IJ ティ機能は，ルータ機能として実現するセキュ IJ ティ 
です。 



回 DoS(Denial of Sewice) ファイアーウォールを设用ずる 
しきい祀 ® 音 (WAN を巧巧 > 2 Mbps) 

〇や (WAN 帯巧巧1 - 2 Mbps) 

〇ほ (WAN を巧巧く1 Mbps) 

おかむバケツトまたIよ巧締ま削除されます。しきい恼お i かむ掉綺ゴ良リちかです。 


囚 URL つィん々ー ホ巧巧する 

□に MP にお答する< Ping 返答） 
囚 IPsec を許可する 
囚 PPTP ぞ許可する 
囚じ TP を許可する 


URL フィルタ-の設定 


0；呆巧11キャン t ル〕0ルプI 



設定を変更した場合は，必ず r 保を Iをクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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表示，設定項目 

[高機能設定]一[セキュ IJ ティ]メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦ [高機能設定]一[セキュリティ]メニューの設定項目 


PPPoE 設定 

セキュリティ設定するアカウントをアカウント 1 〜アカウ 
ント曰の中から選択します。 

マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

ファイアウゴール 

DoS ファイアフォールを設定します。 

•DoS (Denial of Service) ファイアウスールを使用する 
チェック（V)をはけると， DoS アタック (P82) への 
防御びできます。 

♦しさい値 

ご使用のインターネットの帯域を選択します。接続環境 
じ合わせて選択して < ださし、。 

URL フィルタ 

登録した文字刻び含まれている URL の閲覧を制限します。 

♦URL フィルタを使用する 

チェック〔V)をはけると， URL フィルタび'ち効になり 
ます。初期設定ではチェックび入っていますび，フィル 
夕設定び空のため，制限は無効です。 

I URL フィルターの設定 I をクリックすると， URL フィ 
ルタ設定を追加/変更でさます。 

オプション 

次に示すセキュリティ項目の有効/無効を設定します。チ 
ェック（V)をはけるとち効になります。 

♦に MP じ返答する （Ping 返答） 

本製品に巧する WAN 側からの Ping コマンドに返答しま 
す。初期設定は無効です。 

♦IPsec を許可する 

IPsec を使用した VPN (Virtual Private Networking) 通信 
(IPsec パススルー）を許可します。初期設定はち効です。 

♦PPTP を許可する 

PPTP を使用した VPN 通信 （PPTP パススルー）を許可 
します。初期設定は有効です。 

♦L2TP を許可する 

L2TP (レイヤ2トンネリングプ□トコル）を使用した 
VPN 通信 （L2TP パススルー）を許可します。初期設定 
は有効です。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


URL フイルタを使用する_ 

[高機能設定]一[セキュ IJ ティ]メニュー上で， rURL フィルターの設定"! をク 
IJ ックすると， 「 URL フィルタ」画面び表示されます。 

この画面では，閲覧制限をしたい URL を登録します。 


URL フィルター 



♦ URL フィルタ設定を追加する 
- 「 URL の追加」じアクセス制限をしたい URL を入力します。 

URL の一部の文き列を登録することもできます （「 danger 」 と入力すると， 
「 dan 畳が」を含を' URL すべてび制限の巧象じなります)。半角で72文きま 
で入力で室ます。 

. 「追加1 をク IJ ックすると，「フィルタ IJ スト」じ URL び追加されます。 

「 http ://」 び省略されて表示されます。 

•設定び完了したら， r 終了1 をク U ックして画面を閱じます。 

♦ URL フィルタ設定を削除する 

「フィルタリスト」ひら削除したい URL フィルタ設定を選択し， I 削除 I をクリックする 
と， URL フィルタび削除されます。 r 終了 I をクリックして画面を閉じます。 
「 「 Ct 「 l ~| + 左ク IJ ック」操作で複数のサービスを選択できます。 

I をて削除 I をクリックすると，登録された URL フィルタびすべて削除されます。 


妙 


URL フィルタは，己0個まで登録でさます。 
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[高機能設定] 一 [ PC データべ一三 


睛機能設赶イ PC データベースメニューでは，本製品に接続しているパソ〕 
ン（クライアント）の一覧を表示します。 DHCP 接続クライアント，固定 IP ク 
ライアントの情報をこの画面から管理，設定できます。 

DHCP 接続クライアント（パソコン）は，一覧に自動的に追加されます。 

固定 IP アドレスを使用しているパソコンは手動で追加する必要びあります。 


11バーチャルサーバや DMZ などを固定 IP アドレスのパソコンで利用する揚 
さ？ d 合は， PCU ストに必ず手動で登録してください。_ 


PC デー タベース 


DHCP クライアント は自かわに下のリストにま示されます。まちされていない巧さは巧をのバソコンぞ巧をかし 
てください。 

固定 IP アドレス ぞほ用しているパVコンは丰かでリストに巧化することができます。 



「詳細設定I n\ ルブ1 


M 嗦 


PCIJ ストじは，最大日0個までパソコン〔クライアント）を登録できます。 


106 















































4. 設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 


睛機能設赶一 [PC データベースメニューの設定の容じついて説日月します。 
•[高機能設定] 一 [PC データベース]メニューの設定項目 


PC リスト 

現巧接続しているクライアント〔パソコンやネットワーク 


機器）のリストを表示します。 

DHCP クライアントは自動的に PCIJ ストに表示されます 
(「自動取得」と表示されます)。表示されていない揚合は， 
対象のパソコンを再起動すると表示されます。 DHCP クラ 
イアントを PCIJ ストから削除する揚合は，選択して 

1削除1をクリックするか，本製品から外して本製品を再起 
動します〔本製品からパソコンを外して1再読み込み1をク 
リックしてち削除されません)。 

固定 IP アドレスを使用しているパソコンは，手動でリスト 
に追加します（「固定取得」と表示されます)。 

パソコン名 

手動で PCIJ ストに登録するクライアントの名称を入力し 
ます。半ち1曰文字〔全角7文字）まで入力できます。 

IP アドレス 

手動で PCIJ ストに登録するクライアントの IP アドレスを 
入力します。 

ここでは， [LAN 側設赶メニューの 「DHCP サーバ」で設 
定した範囲の IP アドレスを入力でさます。セグメント外の 
パソコンを登録したい場合は，I詳細設定Iをクリックして， 
「PC データベース（詳細設定)」画面でおこないます （P108)。 


操作ボタン 


[高機能設定] 一 [PC データベース]メニュー上のボタンの機能じついて説明し 
ます。 

• [高機能設定]一 [PC データべース]メニューの操作ボタン 


追加 

「パソコン名」， 「IP アドレス」を入力した固定 IP の設定を PC 
リストに追加します。 

削除 

PCIJ ストで選択したパソコンをリストから削除します。 

再読み込み 

PC リストの表示を更新します。 

PC データー覧 

「PC データー覧」画面を表示します。 

この画面を閉じるには， I 終了 I をクリックします。 
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PC データべースの操作_ 

PC データベースへのクライアント登録，削除方をじついて説明します。 

♦PC データベースじ固定 IP のパソコンを追加する 
-「パソコン名」， 「IP アドレス」じ追加したいパソコンの名称と IP アドレス 
を入力します。 

• I追加Iをク IJ ックすると， 「PCIJ スト」じパソコンび追加されます。 


•PC データベースからパソコンを削除する 
「PCIJ スト」から削除したいパソコンを選択し， r 削除1 をク U ックすると， 
パソコンび PC データベースなら削除されます。 

「[Ctrl ；!+だク IJ ック」操作で複数のサービスを選択できます。 


PC データベース（詳細設定）画面での設定_ 

[高機能設定] 一 [PC データベース]メニューで r 詳細設定I をク IJ ックすると， 
「PC データベース（詳細設定)」画面を表示します。細かい条件を設定してパ 
ソコンを PC IJ ストじ登録したい揚合に選択します。 

I戻るIをク IJ ックすると， 「PC データベース」メニューじ戻ります。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 

♦PC リストにパソコンを追加する 
- 「PC データ」じ追加したいパソコンの情報を入力します。 

パソコン名 1 PCIJ ストに登録するクライアントの名称を入力します。半 

_ 角1曰文字〔全角7文字）まで入力でさます。 _ 

IP アドレス PCU ストに登録するクライアントの IP アドレス情報を設 

定します。 

♦自動取得 （DHCP クライアント） 

追加するパソコンの設定び IP アドレスを自動取得する 
設定になっている場合に選択します。 IP アドレスは本製 
品び自動的に割り当てます。 

•固定取得 （DHCP クライアント） 

追加するパソコンの設定び IP アドレスを自動取得する 
設定になっていて，任意の IP アドレスを割り当てたい揚 
合に選択します。 [LAN 側設赶メニューの 「DHCP サー 
バ」で設定した範囲の IP アドレスを入力でさます。 

♦固定取得 （DHCP 範囲外） 

追加するパソコン側で IP アドレスを手動で設定してし、 

_ る場合Iこ選択し， IP アドレスを入力します。 _ 

MAC アドレス PCU ストに登録するクライアントの MAC アドレス情報を 

設定します。 

♦自動検索（パソコンび接続されている状態） 

本製品にパソコンび接続されている場合に選択します。 
MAC アドレスは本製品び自動的に取得します。 

♦MAC アドレスは 

本製品にパソコンび接続されていない場合に選択し， 
MAC アドレスを入力します。 MAC アドレスは16進12 
_ 巧で入力します。ノ\イフンは入れないでくださし、。 

. I PC データ追力 n をク IJ ックすると， 「PCU スト」じパソコンび追加されま 
す。 

. r データの 削除I をク IJ ックすると， 「PC データ」で選択したパソコンの情 
報びク IJ アされます （PCU ストからは削除されません)。 
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♦PC データベースからパソコンを削除する 
「PCU スト」から削除したいパソコンを選択し，I 削除1 をク IJ ックすると， 
パソコンび PC データベースから削除されます。 

「 |~0か11 +左ク|>ック」操作で複数のサービスを選択できます。 

♦PC データベースじ登録された情報を修正する 
- 「PCU スト」なら登録情報を修正したいパソコンを選択し，I 修正1 をク IJ 
ックすると， 「PC データ」じ登録情報び表示されます。 

•表示された情報を修正し，I PC データ更新I をク IJ ックすると， 「PC デー 
夕」び更新されます。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


[高機能設定]一[ルーティング]メニューでは，ルーティングテーブルの設定を 
おこないます。 LAN 上に他のルータまたはグートウエイびある揚合外は変 
要する必要はあのません（使用しなし、)。 

本製品では，ダイブミック（動的）ルーティング，スタティック（静的）ルー 
ティングび使用できますび，通常は，ダイブミックルーティング ( RIP ) の使 
用をおすすめします。 


ルーテインク 

r 

ダイナミック 

J レーティング 

スタティック 

J レーティング 

□ RIP V 1 をほ巧する n おな I 

スタティックルーティンヴテーブル 




ま a 巧容 

按続ホネットワーク r 11_ [ r 11_1 

サブネットマスク：1_ U _1厂1■厂1 

ザ-トウー：厂 Uir U 1 

I イトリック： r I 口-巧) 

I 励 



USE ] lEig n ]^ 

I レポート IfXjTTI 


-スタティック（静的）ルーティングの設定には，ルーティングについて 
^ の詳しい知識び必要です。必ずネットワーク管理者に確認のうえ設定し 

てくださし、。 

-本製品の RIP 機能は， LAN 側のみです。 

-登録可能なルーティング数は20です。 


Chapter 3麻用編 


表示，設定項目 

睛機能設赶一[ルーティング]メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦[高機能設定]^[ル- 

—ティング]メニューの設定項目 

ダイブミック 
ルーティング 

ダイブミックルーティングの設定をおこないます。 

本製品では ， RIP (Routing Information Protocol ) のみ 
利用でさます。 

•RIP V 1 を使巧する 

チェックり) をはけると， RIP 1 (RIP Versioni ) パ 
ケットを受信することで，ルータ同±で動的ルーティン 
グをおこないます。設定を変更した場合は，1保存1をク 
リックしてくださし、。 

スタティック 
ルーティング 

スタティックルーティングの設定をおこないます。 

1クリア1をクリックすると，「詳細の容」の入力情報をクリ 
アします。 

参スタティックルーティングテーブル 

設定されているスタティックルーティングテーブルの 
一覧を表示します。 

♦詳細の容 

「スタティックルーティングテーブル」で選択した項目 
の詳細情報を表示します。 

-接続巧ネットワーク 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の 
接続巧ネットワークの IP アドレスを入力します。 

. サブネットマスク 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続 
巧ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

. グー トウェィ 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の 
接続巧ネットワークに接続するためのグートウエイ 
アドレスを入力します。 

-メト1 J ック 

メトリックとは，パケットび宛先に到達するまでに通 
過するルータの数です。数値び小さいほどルートの優 
巧度び高いことを意巧します。2〜1己の間で設定し 
てくださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

睛機能設赶一[ルーティング]メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 


•[高機能設定]^[ルーティング]メニューの操作ボタン 


保を 

ダイブミックルーティングの設定の容を保をします。 

スタティックルーティングは変更されません。 

ク UP 

スタティックルーティングの「詳細の容」の入力情報をクリ 
アします。 

追加 

スタティックルーティングの「詳細肉容」の入力情報をス 
タティックルーティングテーブルに追加します。 

更新 

選択したスタティックルーティングテーブルの内容を，「詳 
細の容」の入力情報で更新します。 

削除 

選択したスタティックルーティングテーブルを削除しま 
す。 

レポート 

「ルーティングテーブル」画面を表示し，設定されているす 
ベてのルーティングテーブルを表示します。 
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Chapter 3麻用編 


[高機能設定]一[リモート設定]メニコ 


[高機能設定]一 [ IJ モート設定]メニューでは，本製品をインターネット経由 
( HTTP アクセス）で設定できるようじします。 


モー ト設ま 


リモートまを 

… PoE まま： i アカウシりV M 下の巧目はアカウントごとに設定します 

本製品をインターネット経由で設定することびできます。 

□ リモート設定をほ巧する 

ポート巧号：18080 ] (1024 -防 534) 

本製品に巧続するための IP アドレス： 

1巧な11キサン t ル11ヘルプ1 


I を!意1 


参ダイナミック IP アドレスを使用している揚合，本製品に接続するための 
IP アドレスは常に変化します。リモート接続の直前に本製品の WAN 側 
IP アドレスを確認して < ださし、。 

参リモート設定を有効にすると，第己をからの不正アクセスやインターネ 
ットへ情報び漏读する可能性びあります。リモート設定を使用しなし、と 
さは U モート設定を無効にしてお<ことをおすすめします。有効にする 
揚合でち，本製品への□グイン名やパスワードは初期値から変更するこ 
とをおすすめします。 

• Unnumbered IP じよる接続をおこなうと， WAN 側から本製品の設定 
びできます。第己ちからのアクセスを防ぐため，□グイン名，パスワー 
ドを初期値から変更し，リモート設定を有効に設定，さらにポート香号 
を初期値 (8080) から変更することをおすすめします。 



インターネット経由で本製品に接続する際は，次のように IP アドレスの 
後ろにポート番号を指定します。 

h は P :// 本製品に接続するための IP アドレスポート香号 
設定を変更した場合は，必ず I 保を I をクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 
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4. 設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 


[高機能設定] 一 [ IJ モート設定]メニューの設定の容じついて説日月します。 
•[高機能設定]^[リモート設定]メニューの設定項目 


PPPoE 設定 

リモート設定をおこなうアカウントをアカウント1〜アカ 
ウント日の中から選択します。 

マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

U モート設定 

リモート設定についての情報を登録します。 

♦ U モート設定を使巧する 

チェックり) をがけると，リモート設定び有効になり 
ます。 

♦ポート番号 

リモート接続時に利用するポート番号を設定します。 

1024〜6己己34の範囲で設定します。初期値は8080 
です。 

♦本製品に接続するための IP アドレス 

インターネット経由で本製品の設定をする際に，ブラウ 
ヴのアドレス欄で指定する IP アドレスを表示します。 
ここに表示される IP アドレスは，本製品の WAN 側 IP ア 
ドレスです。 
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Chapter 3麻用編 


[高機能設定]一[その他各種設定]メニコ 


[高機能設定]一[その他各種設定]メニューでは，次の項目を設定します。 


• 本製品の巧蔵時計 
-ダイレクト PPPoE 
- UPnP (Universal Rug and 円 ay ) 
- MTU 値 （ PPPoE 接続時のみち効） 

. バックアップ DNS ヴーバ 




@白わ設定 
〇手め設定 

囚ダイレクト PPPoE を i 午巧する 
@アブリケーシヨンで WAN IP ぞ进巧する 
〇 WAN 側 IP の t ッシ3ンぞ进巧する 


囚 UPnP を使用する 
□ WAN の切げ磯おをちかにする 

MTU をを是する： ド454] (1- 1甜巧バイト 
PPPOE 巧括のみほ巧な;できます。 

パックアッブ DNS ブ—バ — 1: ロロロ □ 

バックアツブ DNS サーバー2: I__|.|_ [_[ __I 

この0り3ま誦押脚定で備した1»1扭««1«!«2»0««*«3»1*す。 


(J 呆巧11キザン t ル〕0ルプI 


妙 


-マルチ PPPoE 接続の場合のみ， UPnP の設定項目び異なります。 

-設定を変更した場合は，必ず I 保を I をクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 


16 
















4. 設定ユーティリティのリファレンス 

表示，設定項目 

[高機能設定]^[その他各種設定]メニューの設定巧容じついて説日月します。 

♦[高機能設定]^[そ の 他各種設定]メニューの設定項目 (1/2) _ 

時間設定 ] 本製品の巧蔵時計を設定します。 

♦自動設定〔初期値） 

インターネット上から利用巧能な NTP(NetworkTime 
Protocol ) サーノ\'を検出して時刻を自動設定します。 
♦手動設定 

本製品の巧蔵時計を手動設定します。選択すると，年月 

_ 日と時刻を入力する欄び表示されます。 _ 

ダイレクト PPPoE ダイレクト PPPoE 〔パソコンから直接 PPPoE 接続する） ' 

_ を有効 I こする場合に選択します。 _ 

UPnP UPnP (Universal 円 ug and Play ) 機能を設定します。 

(マルチ PPPoE UPnP を有効にすることで， UPnP 巧麻 OS とネットワーク 

接続時外） 機器との組み合わせにおいて，自動的に LAN 巧の装置を検 

出して認識でさます。 

•UPnP を有効じする 

チェック（ V )をがけると， UPnP び有効になります。 
♦UPnP を使って本製品の設定を変更する 

チェックパ）を付けると， UPnP 機能を使用した本製 
品の設定変更をち効にします。マルチ PPPoE 接続時は 
表示されません。 

♦WAN の切断機能を有効にする 

チェック〔 V )をがけると， UPnP 機能を利用した WAN 
_のの断を有効にします。_ 
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Chapter 3麻用編 

♦[高機能設定]^[その他各種設定]メニューの設定項目 (2/2) _ 

UPnP 1マルチ PPPoE 接続時のみ次の項目び表示されます。 

(マルチ PPPoE •アプ IJ ケーションで WAN 側 IP を選択する 

接続時） アプリケーションで WAN 側 IP を選択する場合に選択し 

ます。 

•WAN 側 IP のセッションを選択する 

UPnP 機能を使用するセッションを選択する場合に選 
択し，次の項目をアカウントごとに設定します。 

- UPnP を使用する 

チェック〔 V )をがけると， UPnP び有効になります。 
アカウント1，2の両方にチェックした場合，アカウ 
ント1のみち効になります。アカウント2のみ UPnP 
機能を使用したい場合は，アカウント1のチェックを 
外し，アカウント2でチェックをがけてくださし、。 

- WAN の切断機能を有効にする 
チェック〔 V )をがけると， UPnP 機能を利用した WAN 
の切断をち効にします。セッション1のアカウントじ 
巧してのみち効です。 

MTU MTU (Maximum Transmission Unit , 1回の転送で送信 

でさるデータの最乂値：単位はバイト）の値を設定します。 
PPPoE 接続時のみ設定でさます。 

通常はリモートサーバから自動的に設定されます。プ□バ 
イダから指定びあったときのみ，1〜1日00の間で設定して 

_ <ださし、。 _ 

ハ•ックアップ DNS バックアップ DNS サーノ \'の IP アドレスを入力します。 

WAN 側設定で指定した優巧 DNS び無効の場合に，け誓の 
DNS サーバとして使用されます。 

_プ□バイダから指定びあったときのみ設定してください。_ 
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Chapter 4 

付録編 


巧録編では，巧属の CD - ROM じ入っている「ネットワーク設定マニュアル」 
の使い方の説明や，本製品びうまく動作しない揚合のトラブルシューティング 
r こんなときは」などを説明しています。「ネットワーク設定マニュアル」や「こ 
んなときは」をお読みになってち解決しない揚合は，別冊の「セットアップガ 
イド」の「サポートサービスじついて」をご覧<ださい。 


1. ネットワーク設定マニュアルの読み方 . 120 

2. フレッツ•スクウェア使用時の設定 . 122 

3. こんなときは . 12己 
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I /ネットワーク設定マニュアルの読み方 

本製品に巧属の CD - ROM の中には OS ごとのネットワーク設定の方まじつし、 
て説日月した PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」を収録しています。 


•マニュアルの概要 

このマニュアルは，ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」と 
OS ごとのネットワーク設定の方法を説明した「各 OS 編」じ分かれています。 
必要なファイルだけを A 4 サイブの用紙に印刷してご利用いただ < と便利です。 
なお，カラー巧麻になっていますのでカラープ IJ ンタで印刷していただくと， 
よの分かりやす < なります。 

•利用方法 

① 巧属の CD - ROM をドライブじ入れ，セットアップメニューを表示します。 

② セットアップメニューの r ネットワーク設定マニュアル」をク IJ ックします。 




マイコンピュータなどで CD - ROM のの容を表示し， 「 manual 」 フオルダに 
収録されているファイルを直接タフルクリックしてもご覧し、ただけます。 


「 manual 」 フオルダの肉容 

「 manual 」 フスルタ''じは，本製品のマニュアルち収録されています。ネット 
ワーク設定マニュアルのファイルは次のとおりです。 


•ネットワーク設定マニュアルの利用法 ( PDF ) 
•1- 基礎知識編 

• 2 -Windows XP 編 

• 3 -Windows ME /98 編 

• 4 -Windows 2000編 

• 5 -Windows Vis ね編 
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1. ネットワーク設定マニュアルの読み方 


•Adobe Reader をお持ちでない場合 

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みじなるじは ， Adobe Reader び必要 
です。お持ちでない場合は付属の CD - ROM からインストールして<ださし、。 

① マイコンピュータなどから巧罵の CD - ROM のの容を表示します。 

② 「 acroba し reader 」 フスルダびありますので，そのの容を表示します。 

③ フスルタ''巧のプ□グラ厶アイコンをダブルク IJ ックします。 

④ 画面のメッセージじ従ってインストールしてください。 
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1^フレッツ.スクウェア使用時の設定 

本製品で NTT ま日本， NTT 西日本の「フレッツ-スクウェア」サービスを利用する 
揚合の設定手順を説明します。 

「マルチ PPPoE 接続」選択時の設定 （ P 41) ちあわせてお読みくださし、。 

ここでは，通常のインターネット接続で使用するアカウントを「アカウント1丄フ 
レッツ. スクウェアで使用するアカウントを「アカウント2」じ登録する例を説明 
します。 

Q 設定ユーティリティの [ WAN 側設赶を選択します。 

&表示された画面で「接続タイプ」じ「マルチ PPPoE 」 を選択してをク 
リックします。 

Wk [ WAN - マルチ PPPoE ] (セッション選択）画面び表ホされます。 

セッション1じ通常のインターネット接続で使用するアカウントを登録し，保 
をします。 

手順じついては，「マルチ PPPoE 接続」選択時の設定 （ P 41) を参照してくだ 
さし、。 

Q [ WAN - マルチ PPPo 曰〔セッション選択）画面に戻り，「セッション2」の行 
の，アカウント2の列のラジスボタンを選択し， I アカウント 2"! をクリックし 
ます。 



通甫のインターネット接続に使用するアカウントが 
r アカウント1」に登録されてし、ます。 
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2. フレッツ.スクウェア使用時の設定 


Q [ WAN - マルチ PPPoE ] のセッション設定画面び表示されますので，各項目を 
設定します。 


① 「接続設定」から「セッション2」を選択します。 

② 必要に麻じて， 「 PPPoE 接続名」じアカウント名称を入力します（初期値 
は「アカウント2」です）。 

③ 「ユーヴー名」，「パスワード」じフレッツ•スクウェアで使用するユーヴ 
名，パスワードを入力します。 

④ 「接続巧設定」の I ドメイン追加 I をク IJ ックします。 

Q [接続光設定]画面び表示されますので，「ドメイン名」じフレッツ•スクウェ 
アのドメイン r . flets /」 を入力し， I 追加 I をクリックします。 



@ク IJ ック 


①入力 


①選択 
⑨，③入力 
④クリック 
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Chapter 4 做录編 


〇リストに r . fiets / j び登録されたことを確認して，をクリックします。 
そのあと， I 閉じる I をクリックして画面を閉じます。 




& I 戻る I をクリックして [ WAN - マルチ PPPoE ] (セッション選択）画面に戻り 
ます。登録したアカウントの「セッション2」のラジスボタンびち効になって 
いれば，登録は完了です。正常に接続でさるか確認して<ださし、。 


-マルチ PPPoE 


ほ用する巧椅宿定の它ッシヨンを巧巧してくださし、 


1 7 がント 1 

1 フレ;?ツスクェア 1 

アがント 3 11 アポント 4 II アがント已 r 


i たッシ a ン 1 の 

!せッシ a ン21 A 

, 〇 1 

〇 1 〇 1 〇 


確認 


1 <な J じか> 1 G 

康 ¥1 しキサンたル 
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\ 3 こんなとをは 


ネットワークの設定じついて 

ネットワーク設定や IP アドレスを手動で割の当てる方まじついては，巧罵 
の CD - ROM じある PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」じ詳しい説明 
びありますので参考じしてください。「ネットワーク設定マニュアル」の 
使い方じついては P 1 20「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」をお 
読みください。_ 


♦インターネットじ接続できない 

① 下〇ド/^プロトコルび正しく設定されているかを確認してくださし、。 

〈ネットワーク〉画面で下〇ド/^プロトコルび設定されている力、を調べてく 
ださい。見あたらない場合は， TCP / IP プ□トコルを追加してくださし、。 

② DHCP サーノ\'機能を使用していない揚合は， IP アドレスを手動で割り巧けて 
ください。 TCP / IP のプ□パティじある 〈 IP アドレス〉タブで設定します。 
手順じついては，「ネットワーク設定マニュアル」じ詳しい説明びあります 
ので参考じして<ださい（一 P 120)。 

③ 下0ド/1ドプロトコルの設定び正しいなを確認してください。 

プ□バイダじよって， IP アドレスを自動取得する揚合と固定 IP アドレスを指 
定する場合びあります。プ□バイダから提供されるマニュアルで確認の上， 
正しい設定をおこなって < ださし、。 

④ プ□バイタ''から提供された情報をすべて設定したなを確認してください。 

IP アドレス外にち，識別情報の指定などび必要なことびあります。プ□バ 
イダなら提供されるマニュアルで確認の上，正しい設定をおこなってくださ 
い。 

•本製品の設定は正常に終了したび，ネットワークパソコンを開くと「ネット 
ワークを参照できません。」のエラーび表示される。 

①正常にネットワークの設定びできていない可能性びあります。もう一度，デ 
バイスマネージャなどで本製品の設定を確認し， OS 側び本製品を正常に認 
識しているか調べてくださし、。 
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Chapter 4做录編 


♦他のノ \°ソコンのファイルやプリンタのな有びできない。 

① ネットワーク設定をしましたか。 

無線 LAN び正窜じ動作していてちネットワーク設定びできていないとファ 
イルの巧有やプ IJ ンタの巧ちはできません。 

「ネットワーク設定マニュアル」じ詳しい説明びありますので参考にしてく 
ださし、（一 P 120)。 

② ネットワークじは接続できて巧手側へ入れるようじなったび'，巧手側のドラ 
イブやプ IJ ンタの使用びできないときは次の点を確認してくださし、。 

-利用をびアクセスを許可するユーヴとして登録されていますか。ユーヴび登 
録されているな確認して < ださし、。 

•利用者び巧ちフスルダにアクセスできるようじ設定していますか。また，ア 
クセスの客を正しく設定していますか。 NTFS フスーマットのハードディス 
クの揚合は，さらにセキュ IJ ティ設定でち利用者を登録しておく必要びあり 
ます。 


•Windows Vis ね/ XP / 2000でネットワーク設定びできない。 
Administrator 権限で□グスンしていますか。ネットワークの各種設定には 
Administrator 権限びないと設定できない項目びあります。 
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3. こんなときは 


くメモ> 


ブ □ー ド バンドルータユーヴーブマニュアル （ LAN-BR 用） 
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